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 قائمة المحتويات

تاريخ  الكلية عنوان الرسالة/ الاطروحة اسم الباحث ت
 الصفحة المناقشة

 ابراهيم محمد يونس 1
منظومة آلية ذات وثوقية عالية لفصل وتصنيف كريات الدم 

البيضاء باستخدام تحليل المكونات الأساسية و الشبكة العصبية 
 الاحتمالية

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7112 1 

7 
علي ماهر عبد 

 الحميد
 تصميم وتحليل أداء شبكة المتحسسات اللاسلكية الطبية

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7112 7 

 عمار سمير عناز 3
( في MATLAB( وال ) openCVمقارنة بين أداء ال ) 

 تطبيقات الزمن الحقيقي 
الكلية التقنية 

 3 7112 الهندسية/ الموصل

 زياد محمديحيى  4
تطور الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن المسلحة بالألياف الهجينة 

 والمعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة 
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل
7112 5 

5 
اسراء عبد السلام 

 محمود
 انتاج الخرسانة الرغوية باستخدام مواد صديقة للبيئة

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7112 6 

6 
اسماء عصام 

 حمدون 

تفاضلي ذاتي التوليف -تكاملي-تصميم وتنفيذ مسيطر تناسبي
باستخدام المصفوفات التناظرية القابلة للبرمجة للسيطرة على 

 درجة الحرارة والرطوبة لحاضنة الطفل

الكلية التقنية 
 2 7112 الهندسية/ الموصل

 تمارا وليد غانم 7
الاداء لاصلاح الخرسانة استخدام مونة الاسمنت عالية 

 المتضررة

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7112 9 

8 

 

مصطفى محمد 

 جاسم

دراسة وإستقصاء في أداء ألشبكات أللاسلكية ألمعتمدة على  

IEEE 802.11n   لخدمات الوسائط المتعددة 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7112 11 

9 
محمود باسل 

 محمود
 السيطرة الذكية في البيوت الخضراءمنظومة 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7112 17 

الكلية التقنية  الخصائص الميكانيكية للتربة الحبيبية المثبتة بالأسمنت طليع محمود طليع 11
 الهندسية/ الموصل

7112 13 

 بتقنية جديدةسلوك الخرسانة المعدة بالتفريغ الهوائي المنتجة  أنس أمجد عزالدين 11
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل
7112 14 

17 
حنين عبد الهادي 

 حمد
انتاج الخرسانة الرغوية المسلحة بالألياف لاستخدامها في الواح 

 الجدران
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل
7112 15 

13 
 سراب محمد
 اسماعيل

 استخدام الخرسانة النفاذة لأغراض التبليط في مدينة الموصل 
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل
7112 16 
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 12 7119 الكلية التقنية  إنترنت الأشياء  في تطبيقات الرعاية الصحية فهد احمد شعبان 14

 فاطمة ناظم امين 15
تصميم وتنفيذ نظام تتبع الأجسام المتحركة باستخدام نظام 

 التموضع العالمي وخدمة الرسائل القصيرة
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل
7119 19 

 مروة رياض احمد 16
تكوين صور مزدوجة للأشكال ثلاثية الابعاد باستخدام مصفوفة 

 البوابات المنطقية القابلة للبرمجة حقليا 
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل
7119 71 

نظام ذكي لمراقبة ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا  علي حسن حسين 12
Li-Fi 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7119 77 

 محمود خالد احمد 12
( والبولي PVCامكانية استخدام نفايات البولي فينيل كلوريد ) 

 ( لإنتاج الخرسانة المستدامة PETايثيلين تيريفثاليت ) 
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل
7119 73 

 زينة عماد قاسم 19
دراسة تأثير طرق المعالجة المختلفة على الخصائص الميكانيكية 
ومعدل امتصاص الماء لملونة الأسمنت المحتوية على مسحوق 

 السيراميك

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7119 75 

71 
أيمن عادل عبد 

 الحميد
مزدوجة الرأس في تحت حمل الشد سلوك إرساء قضبان التسليح 

 و الضغط
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل
7119 72 

12 

 

هبة الله طارق 

 عبدالله

تصميم وتنفيذ معمارية اعتماداً على مصفوفة البوابات المنطقية 

القابلة للبرمجة في كشف كسور العظام في صور الاشعة 

 السينية

الكلية التقنية 
 72 7171 الهندسية/ الموصل

 محمود ماجد حميد 11
استخدام مخلفات الخرسانة لإنتاج خرسانة ذاتية الرص في 

 المنشآت الهيدروليكية

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7171 31 

12 
زهراء خالد عبد 

 الرزاق

أداء وديمومة الخرسانة الجيوبوليمريه ذات الركام خفيف الوزن 

 و المعرضة الى الهجوم الكيميائي

الكلية التقنية 
 33 7171 الهندسية/ الموصل

12 
ياسر مصلح 

 عبدآل

تنفيذ لوحة مفاتيح ذكية مستندة على مواءمة الدماغ مع 

 الحاسوب

 بإستخدام جهاز الرأس نيوروسكاي 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7171 35 

 هادي اكرم هادي 15
باستخدام   تحسين جودة الصور الطبية المدمجة متعددة الانماط

 التحويل المويجي المتقطع

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7171 36 

 دعاء بسمان يونس 12
 جة الصور المضببة لتحسين التباينمعمارية مستندة على معال

 في صور اعتلال الشبكية لمرضى السكري

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7171 32 

 احمد ضياء فخري 17
 للخوارزمية التطورية باستخدام عناصر معالجةتصميم وتنفيذ 

 جهاز البوابات المنطقية القابلة للبرمجة

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7171 39 

18 
احمد مظفر 

 محسن

ومة معالج ذو نواة تصميم نواة للمعالجة الرقمية ملحقة بمنظ

 باستخدام تقنيات التصاميم المطمورة قابلة للبرمجة

التقنية الكلية 
 الهندسية/ الموصل

7171 
 
41 
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 محمد نجرس احمد 12

 

تطوير نظام سيطرة ذكي يعتمد على الطاقة النظيفة للأغراض 

 الزراعية 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ الموصل

7171 41 

 احمد سامي رضا 31
تأثير الحشوة الداخلية على اداء المبادل الحراري نوع  الغلاف 

 الواحدوالانبوب ذي المسار 
الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك
7112 43 

31 
اسراء عادل 

 منصور
تقييم اداء توربين ريحي افقي المحور تحت تأثير ظروف الموقع 

 الحقيقية 
الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك
7112 44 

21 
سارة برهان 

 عزت

دراسة عملية للعوامل المؤثرة على السلوك الحراري للطبقة 

 المميعة

الكلية التقنية 
 الهندسية/ كركوك

7112 45 

 46 7112 الكلية التقنية  تأثير الغبار على معامل انتقال الحرارة بالحمل الحر سارة كمال جلال 22

22 
شيماء عدنان 

 عزيز

دراسة تأثير عرض الفجوة على أداء جدار ترومب يحتوي مادة 

 متغيرة الطور

الكلية التقنية 
 الهندسية/ كركوك

7112 42 

 تحسين اداء المجمع الشمسي الهجين باستخدام المرايا العاكسة شيماء محمد باوه 25
الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك
7112 49 

 لنجه رفعت احمد 22
تحسين انتقال الحرارة لجريان المائع النانوي داخل انبوب 

 مسخن تحت جريان مضطرب 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ كركوك

7112 51 

27 
 

 مراد رمضان محمد

دراسة تأثير الظروف المناخية على أداء الخلية الشمسية في 

 مدينة كركوك

الكلية التقنية 
 الهندسية/ كركوك

7112 51 

 ازهار احمد عبد 28
  -AL203اداء جدار ترومب الفولتائي باستخدام مائع نانوي )

H20) 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ كركوك

7119 57 

 محمداسن سعاد  22
تحسين أداء مجمع شمسي ذو قطع مكافئ باستخدام الماء 

 (TiO2/waterالنانوي ) والمائع

الكلية التقنية 
 53 7119 الهندسية/ كركوك

 اماني حاتم عبدالله 24
تقيم اداء مجمع شمسي خازن باستخدام الخلايا الشمسية تحت 

 الظروف المناخية لمدينة كركوك

الكلية التقنية 
 كركوكالهندسية/ 

7119 54 

 حنان محمد أكبر 22
تأثير الشكل الهندسي للصفيحة الماصة على أداء المجمع 

 الشمسي المستوي

الكلية التقنية 
 الهندسية/ كركوك

7119 56 

21 
رؤيا نجم الدين 

 صالح

تحسين انتقال الحرارة في أنظمة التخزين الحراري )جدار 

 ترومب( المستخدمة لأغراض التدفئة

التقنية الكلية 
 الهندسية/ كركوك

7119 52 

22 
تحسين أداء مكيف الهواء بأضافة جسيمات نانوية صلبة مع  زيد علي شعلان

 الزيت
 61 7119 الكلية التقنية 

22 
فاطمة عبد المناف 

 عبدالكريم

 
دراسة نظرية لتحليل اداء المجمع الشمسي المركز ذو القطع 

 المكافئ
 

الكلية التقنية 
 كركوكالهندسية/ 

7119 61 
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 شكر هاديعلي  25
 التـجارية على الكفاءة الحرارية تأثير محسنات الوقـود

 والانبعاثات
 لمحركات البنزين 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ كركوك

7171 67 

 صفاء حافظ حيدر 22
دراسة عملية لأداء منظومة انضغاط البخار التثليجية التي تعمل 

 موائع ثليج مختلفةبالتماس المباشر باستخدام 
 63 7171 الكلية التقنية 

27 
 

 محمد بسمان غانم

 تصميم وتنفيذ منظومة لتمييز الوجوه و الجنس و تقدير العمر
 في الزمن الحقيقي للتطبيقات الامنية

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

 

1414 

 

25 

28 
بالاعتماد على التحكم في محطة طاقة كهربائية وإدارتها  بلال رباح يحيى

 إنترنت الأشياء
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

1414 22 

 

22 
تصرف خرسانة المساحيق الفعالة والمنتجة من الجزيئات  مفاز هاني عبد الله

 النانوية والمستخدمة في تصليح الخرسانة المتضررة
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

1414 28 

 

54 
الخدمات الموسعة وموازنة الاحمال في الشبكات مجموعة  عمر خالد محمد

 اللاسلكية المحلية
الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

 

1414 

74 
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 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

منظومة آلية ذات وثوقية عالية لفصل  ابراهيم محمد يونس

وتصنيف كريات الدم البيضاء باستخدام 

تحليل المكونات الأساسية و الشبكة 

 العصبية الاحتمالية

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحاسبات 

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

 

7102 

 

 المستخلص

خلايا الدم البيضاء )كريات الدم البيضاء( هي خلايا مهمة في نظام الجهاز المناعي في جسم         

الإنسان، والتي تساعد أجسامنا على مكافحة الإمراض المسببة للعدوى، الفيروسات الفطريات، 

إلى خمسة أصناف )العدلات،  البكتريا و العديد من الطفيليات الغازية. تصنف كريات الدم البيضاء

الحمضات، القاعديه، الوحيدات الخليه واللمفاوية(. تختلف هذه الأصناف عن بعضها في شكل النواة 

 .و التي تعتبر أهم ميزة مستخدمة في عملية تصنيف كريات الدم البيضاء

كريات هنالك العديد من الإمراض التي يمكن تشخيصها بالاعتماد على عدد خلايا كل صنف من 

ً جداً  الدم البيضاء، لذلك فأن استخراج المعلومات حول هذه الكريات الدم البيضاء يعٌد مهما

 .للمتخصصين بإمراض الدم

تهدف هذه الرسالة إلى تقديم نظام تشخيص طبي آلي ذو مصداقية لديه القدرة على فصل كريات 

م التعرف على كل صنف من الدم البيضاء من المكونات الأخرى في صور الدم ألمجهريه ومن ث

 .لسهولة كتابة وتحوير البرنامج MATLAB هذه الكريات باستخدام بيئة

 02بكسل، من مجموع  061*0721صورة دم مجهريه، بدقة  022في هذه الرسالة، تم معالجة 

شريحة مسحة دم )أخذت من مستشفى ابن سينا التعليمي في الموصل( وذلك باستخدام جهاز 

استخدمت مجموعة تقنيات خاصة لتنفيذ عملية CCD.  ي مرفق مع كاميراميكروسكوب تخصص

فصل كريات الدم البيضاء تضمنت استخدام المرشح الوسطي الذي يستخدم لتحسين وتنعيم الصور 

 (Binarization)  المستخدمة، تقنية التكميم، إضافة إلى استخدام تقنية التحويل إلى الصور الثنائية

%( في 09.69حقق النظام المقترح أفضل معدل دقة ) . Morphological operators و

بمعدل  .Juma A عملية فصل كريات الدم البيضاء بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، مثال على ذلك



 
 

2 

شرائح دم(. أن زمن تنفيذ  01% )عند استخدام مجموعة صور دم مختلفة أخذت من 21دقة 

 .ثانية 42.1672دقائق و  4ء كان العملية المقترحة لفصل كريات الدم البيضا

أخيرا في عملية التعرف على كريات الدم البيضاء، تم استخدام تقنية برمجات تحليل المكونات 

( لغرض عملية تحديد أفضل الميزات من صور كريات الدم البيضاء، ومن ثم PCAالأساسية )

نيف الميزات المستخرجة ( لغرض تصPNNتطبيق هذه المزايا على الشبكة العصبية الاحتمالية )

%( في عملية 04إلى أصناف كريات الدم البيضاء الخمسة. حقق النظام المقترح أفضل معدل دقة )

 Madhumalaالتعرف على كريات الدم البيضاء بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، مثال على ذلك 

G مصنف ميزات مورفولوجية  و  0صورة دم،  091% )عند استخدام 7..2. بمعدل دقة

Naïve Bayes أن زمن تنفيذ العملية المقترحة لتصنيف كريات الدم البيضاء كان يتراوح بين .)

 ثانية. 71 – 02

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

علي ماهر عبد 

 الحميد

تصميم وتحليل أداء شبكة 

 المتحسسات اللاسلكية الطبية

ماجستير هندسة 

 تقنيات الحاسبات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

7102 

 

 المستخلص

و تحليل و تنفيذ شبكات المتحسسات اللاسلكية لغرض  ,تركز هذه الرسالة على  تصميم

 IEEE 802.15.4 basedالتطبيقات الطبية الاحيائية باستخدام نوعين من المقاييس )

ZigBee) ( وIEEE 802.11a based Ad-hoc WiFi). الة دراسة دقيقة في تقدم هذه الرس

والسلوك العام الناتج عن تنفيذ شبكة كهذه ابتداءا  IEEE 802.15.4الشبكة باستخدام المقياس 

بمقياس صغير ثم زيادة عدد العقد تدريجيا لحين الوصول الى اقصى عدد يمكن وضعه في حقل 

النتائج على العمل وذلك لحالات مظهريات الشكل النجمي والشجري والشبكي، ومن ثم مقارنة 

( وعدد النقلات end to end delay( والتأخير الزمني )throughputاساس الأداء )

(number of hops( في الوقت الذي يتم فيه تغيير حجم الرزمة )packet size للحصول )

فقد تم بحث نفس  OFDMالمستند الى تقنية  IEEE 802.11aعلى افضل اداء. اما في حالة 
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( بالمصادر المتعددة ومن ثم تطبيق chain topologyباستخدام المظهرية التسلسلية )المتغيرات 

( ودراستها باستخدام التوزيع العشوائي للعقد لنفس المتغيرات، وكذلك تم QoSتقنية جودة الخدمة )

 تعزيز النتائج باستخدام المعادلات الرياضية.

ثوقية شبكات المتحسسات اللاسلكية من واخيرا ستستخدم النتائج العملية لاظهار كفاءة ومو

( هو عند ZigBeeان افضل اداء لشبكة )  خلال مقارنتها مع نتائج المحاكات والنتائج النظرية.

بت و وقت ارسال  4106( packet sizeمع حجم رزمة ) عقدة بمظهرية الشكل الشجري 90

بت  0412قدة مع حجم رزمة ع 91، بينما يكون الاداء بأفضل حالة عند 0( يساوي PIT) للباكيت

بمظهرية الشكل الشبكي. ان خدمات الوقت الحقيقي يمكن تطبيقها  .و زمن ارسال للباكيت يساوي 

بت و وقت  7142عقدة وحجم رزمة  7.1على مظهرية الشكل النجمي وبعدد عقد يصل الى 

 Adة شبكة )( المعلومات. في حالpackets) حيث لايوجد فقدان لرزم 7ارسال للباكيت يساوي 

hoc WiFi)   فأن الاداء يقل والتأخير يزداد بزيادة عدد القفزات، وأن تأثير جودة الخدمة يكون

% لكل 01( بما يقدر بحوالي throughputاكثر وضوحاً بزيادة العقد. زيادة عدد المصادر يزيد )

دة عدد العقد ( يزداد بزياAd hoc WiFiمصدر اضافي. ان تأثير جودة الخدمة على اداء شبكة )

% و 67.9( ويقوم بتحسين للاداء بنسبة throughputحيث يظهر التأثير بشكل واضح على )

% لعدد عقد 41% و 22( بنسبة end to end delay% وايضا يحسن التأخير الزمني )2.04

 على التوالي. 2و  7.

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

الكِتابة على شاشة الحاسبة  عمار سمير عناز

 باستخدام فعاليات العين

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحاسبات 

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

7102 

 

 المستخلص

تعد الكتابة واحدة من اهم طرق التواصل الموثوق بين الأشخاص، وللكتابة عدة أشكال       

تطورت بوسائل متنوعة بتنوع الأمم والحضارات. اليد هي الوسيلة الأكثر شيوعا للكتابة، لكن في 

 ً  .بعض حالات العوق يكون استعمال اليد ليس ممكنا
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كات بدلاً من استعمل الأيدي للأشخاص المعاقين. هذه الرسالة تتناول تطوير وتقييم نظام حر

استخدمت العين لمحاكاة عمل جهاز الفأرة للسيطرة على برنامج لوحة المفاتيح على الشاشة. يتحرك 

مؤشر جهاز الفأرة تبعا لحركة العين، وهذا يوفر طريقة سهلة للكتابة على شاشة جهاز الحاسوب 

فترة معينة عن طريق محاكاة الضغط على زر الفأرة باستخدام زاوية نظر العين وبإغماضها ل

  .الايسر بواسطة إغماض العين لفترة محددة يتم طبع الحرف المراد، بمحاكاة نقرة زر الفأرة الايسر

تبدأ العملية بتصوير العين من مسافة قريبة بالأشعة تحت الحمراء للحصول على صورة واضحة 

ى البرنامج الرئيسي، المصمم لمعالجة الصور والتي تشمل لبؤبؤ العين، ثم ترسل صور الفيديو ال

قراءة الصورة ثم تقسيم الصورة لاستخراج شكل البؤبؤ الدائري بعد ذلك تنقية الصورة الناتجة 

 Circle Hough) وأخيرا تحديد نقطة المركز للبؤبؤ بواسطة تطبيق خوارزمية ال

Transform). ن إحداثيات الصورة الى إحداثيات الشاشة تحول إحداثيات نقطة المركز الموجدة م

المكافئة لها عن طريق عمليات حسابية رياضية وبالاستعانة بنقاط معايرة سابقة. بعد ذلك ترسل 

قيمة الاحداثيات النهائية الى مؤشر الماوس بهذه الطريقة يتحكم النظام بموقع المؤشر. أما محاكاة 

ا اختفى شكل البؤبؤ )إغماض العين( لمدة محددة من عملية الضغط على زر الفأرة الايسر تتم إذ

جزء من الثانية حسب اعدادات المستخدم(، فيقوم النظام بأرسال أيعاز  011الى  01الزمن )من 

 .ضغط الزر الايسر للفأرة لموقع المؤشر الحالي

يقي )اقل نجح النظام في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل بالطبع على الشاشة بواسطة العين، بزمن حق

جزء من الثانية، كما جرى تجربة النظام بواسطة خمسة  070من ثانية( ووقت استجابة كحد اقصى 

سنة، وأظهرت النتائج اختلاف وقت الطباعة  49الى  71أشخاص ذكور تتراوح أعمارهم من 

ل بحسب قدرة الشخص على التركيز والتعلم. لكن في العموم معدل سرعة النظام هو كلمة واحدة لك

 %.04دقيقة، بينما متوسط الخطأ التربيعي للنظام هو 
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 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

 يحيى زياد محمد

تطور الخرسانة الرغوية 

الخفيفة الوزن المسلحة 

بالألياف الهجينة والمعرضة 

 لدرجات الحرارة المرتفعة

ماجستير هندسة 

تقنيات المواد 

 الإنشائية

 

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

 

7102 

 

 المستخلص

تعتبر الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن معاصرة لتقنيات الخرسانة حيث تمتلك خصائص             

مقاومة جيدة مع كثافة قليلة وقابلية تشغيل جيدة، يتم استخدامها يتم استخدامها في إنتاج الخرسانة 

نية الشاهقة والطرق الحديثة والتطبيقات الانشائية المتنوعة مثل الفضاءات الخرسانية الواسعة والاب

وغيرها من التطبيقات. تم اختبار الخصائص الطرية والمتصلبة للخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن 

 Slump)وفحص الهطول   (Flow)حيث فحصت  الخصائص الطرية باستخدام فحص الجريان

test)  من مقاومة  وكذلك فحص الكثافة الطرية. أما بالنسبة للخصائص المتصلبة فقد تم اختبار كل

الانضغاط ومقاومة الشد بالانشطار ومقاومة الانحناء ومعامل المرونة ومتانة الانحناء وفحص 

الموجات الفوق الصوتية بالإضافة الى فحص الامتصاص والكثافة الجافة. ركزت الدارسة بشكل 

لاثة أنواع من رئيسي على تأثير إضافة الألياف للخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن. حيث تم استخدم ث

الألياف هي ألياف الكاربون و ألياف البولي بروبلين والألياف الهجينة. تم مزج الياف الكاربون مع 

 الياف البولي بروبلين للحصول على الاليف الهجينة .

% والبولي بروبلين 0.9% و0.1% و 1.9استخدمت ألياف الكاربون بنسب حجمية هي       

 1.9(للألياف الهجينة )ألياف الكاربون + ألياف البولي بروبلين( فهي %.اما النسبة الحجمية 0.9

 (%.  1.9+ .11(% و )0.1 +

بالإضافة الى ذلك تم تعريض الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن الى مستويات مختلفة من     

 درجة مئوية . 411و 91.و  11.و  791و  711درجات الحرارة المرتفعة والتي هي 

ظهرت النتائج ان إضافة الألياف الى الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن قد قللت من قابلية أ          

التشغيل للخرسانة بينما حسنت خصائص الخرسانة المتصلبة. ان اعلى نسبة للزيادة في مقاومة 

 70الانضغاط ومقاومة الشد بالانشطار ومقاومة الانحناء للخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن هي %
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من ألياف  الكاربون. من جانب اخر اظهرت  1.5%على التوالي عند استخدام  %002% و 61و

نتائج الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن والمسلحة بألياف البولي بروبلين زيادة قليلة في مقاومة الشد 

 بالانشطار ومقاومة الانحناء. كما أظهرت النتائج ان أفضل نسبة من دمج الألياف للحصول على

ألياف الكاربون+  0.1أفضل زيادة في خصائص الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن  كانت )%

ألياف البولي بروبلين( حيث بلغت نسبة الزيادة في مقاومة الانضغاط ومقاومة الشد  %1.9

 % على التوالي.004% و99% و76بالانشطار ومقاومة الانحناء لنفس الخلطة 

د النسب الحجمية للألياف، ان الالياف الهجينة أظهرت أفضل قيم لمتانة ازدادت متانة الانحناء بازديا

الانحناء نتيجة  التآزر بين ألياف الكاربون وألياف البولي بروبلين الذي بدوره ادى الى تقوية أداء 

% 1.9% ألياف الكاربون + 1.0متانة  الانحناء ما قبل الكسر وما بعد الكسر، لذلك فان استخدام 

 بولي بروبلين قد اعطى أفضل النتائج لمتانة الانحناء. ألياف ال

من ناحية أخرى إن الخصائص الميكانيكية للخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن تقل بارتفاع درجات  

الحرارة. ولكن بإضافة الألياف الى الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن فإنها تعمل على تحسين اداء 

الكاربون  الخرسانة عند درجات الحرارة العالية. بالإضافة الى ذلك فقد تبين ان استخدام ألياف 

 والألياف الهجينة اعطى أفضل أداء مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة.

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

اسراء عبد السلام 

 محمود

انتاج الخرسانة الرغوية 

 باستخدام مواد صديقة للبيئة

ماجستير هندسة 

تقنيات المواد 

 الإنشائية

الهندسية/ الكلية التقنية 

 الموصل

 

7102 

 

 المستخلص     

ان استخدام المواد الصديقة للبيئة في الخرسانة الرغوية له اهمية كبيرة في الوقت الحالي        

نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية والتي تحقق مبادى الهندسة المستدامة ومن الممكن ان تحسن من 

  .الخصائص الخرسانية



 
 

7 

كبدائل جزئية من  (PVC)والبولي فينيل كلورايد (fly ash) استخدام الرماد المتطايرتم       

كبديل  (fly ash)الاسمنت والركام الطبيعي الناعم ، على التوالي. حيث تم استخدام الرماد المتطاير

كبديل جزئي من  (PVC) (%، تم استخدام79و9، 71,09,01جزئي من وزن الاسمنت بنسبة)،

  4..(% حيث تم استخدام عمل الرغوة بمقدار01و 2,6,4,7الطبيعي الناعم بنسبة)وزن الركام 

يتعلق هذا العمل بدراسة خواص الخرسانة الرغوية . .كغم /م 0929لتحقق كثافة جافة     .لتر / م

خفيفة الوزن الصديقة للبيئة، فحوصات الخرسانة الطرية مثل قابلية التشغيل والكثافة الطرية، 

لخرسانة الصلبة مثل مقاومة الانضغاط ،مقاومة الشد الانشطاري،معامل وفحوصات ا

المرونة،مقاومة الانحناء،العزل الحراري،الكثافة الجافة وامتصاص الماء،حيث تمت المعالجة في 

والمخلفات (fly ash)وقد تم دراسة تاثير الرماد المتطاير  .( يوم01و72,2الماء في اعمار)

اظهر نتائج  .(LWFC)خلطات الخرسانية خفيفة الوزن الصديقة للبيئةعلى ال(PVC)البلاستيكية

يحسن الخواص الطازجة)قابلية التشغيل (fly ash)الاختباران استبدال الاسمنت ب الرماد المتطاير

والكثافة(، الخواص الميكانيكية الصلبة )مقاومة الانضغاط ،مقاومة الشد الانشطاري ،معامل 

ء(وكذلك له تاثير بسيط على العزل الحراري لمونة الخرسانة الرغوية المرونة ومقاومة الانحنا

     (LWFC)خفيفة الوزن

الصديقة للبيئة ان استخدام مخلفات   LWFCاظهر نتائج اختبار الخواص الطازجة لعينات         

شغيل، ( كبديل جزئي للرمل يزيد من الماء المطلوب لتحقيق نفس قابلية التPVCالمواد البلاستيكية)

(% مع زيادة نسبة الاستبدال لل 04.6و  07.9و  0.2و  6.9,4.02ويقلل من الكثافة بمقدار)

PVC(2,6,4,7 (%، على التوالي وايضا تناقص جميع الخواص الميكانيكية)مقاومة 01و

الصديقة  LWFCالانضغاط، مقاومة الشد الانشطاري، معامل المرونة ومقاومة الانحناء( لعينات 

 (.             PVCتي تحتوي على محلفات المولد البلاستيكي)للبيئة ال

اظهرت نتائج فحوصات التوصيل الحراري للخرسانة الرغوية الصديقة للبيئة عزلا حراريا         

فائقا مقارنة بالخرسانة العادية.حيث انخفضت نتائج التوصيل مع زيادة نسبة الاستبدال للمخلفات 

(% عند نسب 62.2و  ..97.99,41.6,72.2,70نسبة الانخفاض)(،وكانت PVCالبلاستيكية)

 (%، على التوالي.01و 2,6,4,7الاستبدال)
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 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 
 المناقشة

 
اسماء عصام 

 حمدون

 -تصميم وتنفيذ مسيطر تناسبي
تفاضلي ذاتي التوليف -تكاملي

باستخدام المصفوفات التناظرية 
للسيطرة على درجة  القابلة للبرمجة

 الحرارة والرطوبة لحاضنة الطفل

 
ماجستير هندسة 

 تقنيات الحاسبات

 
الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

 
 

7102 

 

 المستخلص

الطفل داخل الحاضنة هي درجات الحرارة و  حياة  العوامل الرئيسية التي توثر علىان      

ان تنظيم درجات الحرارة والرطوبة هي احد المعايير الأساسية لبناء بيئة مستقرة  ,الرطوبة

 )  التفاضلي – التكاملي - التناسبي على تطوير نظام التحكمتتركز هذه الرسالة للطفل. 

(PIDعلى درجات الحرارة والرطوبة لتوفير بيئة مستقرة داخل  سيطرةلل التوليف ذاتي

 (.FPAAالمصفوفات التناظرية القابلة للبرمجة ) تقنيةالحاضنة باستخدام 

( PIDتفاضلي ) -تكاملي -لتصميم وتنفيذ مسيطر نوع تناسبي (FPAAتستخدم بطاقة )        

( للتحكم بعمل مرحلة الحالة PWMذاتي التوليف وبناء مولد إشارة تضمين عرض النبضة )

التحكم بدرجات الحرارة  ( التي من خلالها تتم السيطرة على عمل اجهزةSSRالصلبة )

ان تحسين الاستجابة لنظام التحكم بالحاضنة يحتاج الى ايجاد افضل   والرطوبة داخل الحاضنة.

( والتي تعتبر من GAحيث تم استخدام ألخوارزمية الجينية ) .القيم لمتغيرات المسيطر

يجاد المتغيرات المثلى الخوارزميات الفعالة التي من خلالها يتم القيام بعملية التوليف الذاتي لإ

عملية بناء مسيطر التوليف الذاتي باستخدام الخوارزمية الجينية للسيطرة على درجات  للمسيطر.

( وهي تقنية AN221E04من نوع ) (FPAAالحرارة والرطوبة تم تصميمه وتنفيذه باستخدام )

 ++Visual Cتخدام لغة حديثة تستخدم في بناء الدوائر الإلكترونية التناظرية. بالإضافة الى اس

 .في تصميم الخوارزمية الجينية

تفاضلي ذاتي التوليف كفاءة  -تكاملي -وقد أظهرت النتائج العملية لنظام السيطرة نوع تناسبي     

المسيطر مقارنة بالطرق ألتقليدية اليدوية  لمتغيراتألخوارزمية الجينية في إيجاد أفضل القيم 

توفير حالة استقرار لدرجات  ( فيFPAAالمسيطر باستخدام بطاقة )الأخرى، بالإضافة الى كفاءة 

 الحرارة و الرطوبة داخل الحاضنة.
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تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

استخدام مونة الاسمنت عالية الاداء  تمارا وليد غانم

 لاصلاح الخرسانة المتضررة

ة تقنيماجستير 

 المواد الانشائية

الكلية التقنية 

 الموصلالهندسية/ 
7102 

 

 المستخلص

اصبحت عملية اصلاح الخرسانة المتضررة ضرورية في مجال الهندسة المدنية ، حيث تتطلب فهم  

ودراسة  نوعية مود االاصلاح لاختيار نوعيه المادة الامثل ، لذلك فان هذا البحث يلقي الضوء على 

 .المتضررةتصرف وأداء مواد اصلاح الخرسانة 

يتضمن البحث اعمال مختبرية لدراسة بعض الخواص الهندسية لمونة الاسمنت عالية الاداء من 

حيث فحص الانسيابية  للمونة الرطبة. فحوصات المونة المتصلبة تشمل ) مقاومة ألانضغاط ، 

الجافة (. يوضح مقاومة الانشطار ، مقاومة الانحناء ، صلادة الانحناء ، مقاومة الربط والكثافة 

 º( م211-611البحث ايضا نتائج عمليات حرق اطيان الكاؤلين المحلية بدرجات حرارة مختلفة )

للحصول على مادة الميتاكاؤلين ذات الفعالية العالية لاستخدامها كمادة بوزولانية. بالإضافة الى 

هجينة الى خلطات مونة ذلك، يركز العمل بصورة رئيسية الى  تأثير اضافة الالياف الاحادية وال

الاسمنت عالية الاداء.تم استخدام نوعين من الالياف وهما الياف الفولاذ الاحادية والألياف الهجينة. 

تم دمج الياف الفولاذ مع الياف البولي بروبلين للحصول على الالياف الهجينة "الياف الفولاذ + 

 . "الياف البولي بروبلين

(  % كاستبدال جزئي من وزن الاسمنت 09و 01،  9،   1ن بنسب )تم استخدام مادة الميتاكاؤلي

( % من حجم  7.1و  0.2، 0.6،  0.4،  0.7،  0.1كذلك استخدمت الياف الفولاذ بنسب ) 

المونة ، بالاضافة الى ان نسب الالياف الهجينة "الياف الفولاذ + الياف البولي بروبلين" كانت 

"0.2+1.7" ، % "0.6+1.4" ، % "0.4+1.6" ، % "0.7+1.2" %. 

يوم ، ان افضل فعالية كانت  72اظهرت نتائج فحص فعالية المواد البوزولانية )الميتاكاؤلين( بعمر 

% كاستبدال جزئي من 01دقيقة ، ونسبة  61لمدة ° ( م291عند حرق مادة الكاولين بدرجة )

 .الاسمنت
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اثبتت انها تعمل على التقليل من انسيابية ان نتائج اضافة الالياف الى مونة الاسمنت عالية الاداء 

المونة الرطبة والتحسين من خواص المونة المتصلبة. اعلى زيادة لمقاومة الانضغاط ، مقاومة 

% من الياف ألفولاذ. من 7وفقا لاستخدام  09%، %02%، 04الانشطار ومقاومة الانحناء هي 

"  حيث كانت 1.7+ 0.2ضل اداء هي "جهة اخرى ان افضل نسبة للألياف الهجينة التي منحت اف

% لكل من مقاومة الانضغاط ،مقاومة الانشطار ومقاومة الانحناء. 00% ، 04،  2الزيادة %

بينت نتائج فحص صلادة الانحناء ان الياف الفولاذ كانت الاعلى في فحص الصلادة وان صلادة 

 .ن الياف الفولاذ اظهر افضل النتائج% م7الانحناء تزداد بزيادة نسبة الالياف القولاذية . استخدام 

ان نتائج فحص مقاومة ربط الخرسانة مع مونة الاسمنت عالية الاداء المسلحة بالالياف الهجينة 

"% اظهرت افضل اداء من خلال فحص مقاومة الربط "لجزئين". من ناحية اخرى 0.2+1.7"

ية الاداء المسلحة بالالياف فان نتائج فحص مقاومة الربط "لثلاث اجزاء" لمونة الاسمنت عال

"% اظهرت نتائج افضل من حيث شكل الفشل على الرغم من ان مقاومة 1.7+0.2الهجينة "

 الربط كانت اقل اذا ما تمت مقارنتها مع الربط بمادة الايبوكسي.

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

مصطفى محمد 

 جاسم

دراسة وإستقصاء في أداء ألشبكات 

 IEEEأللاسلكية ألمعتمدة على  

802.11n                  لخدمات

 الوسائط المتعددة

ات تقنيماجستير 

 الحاسبات

الكلية التقنية 

 الموصلالهندسية/ 
7100 

 

 المستخلص

ألشبكات ( على أداء IEEE 802.11nإن ألهدف من هذه ألدراسة هو بحث تأثير معيار)         

(  وألتكوين MIMOأللاسلكية وألذي يستخدم نظام هوائي متطور متعدد ألادخال ومتعدد ألاخراج  )

 Block acknowledgement) (Frame( مع مميزاتها المحسنة MACالأمثل لطبقة ألـ)

aggregation  ،   :من حيث  ،packets drop , delay , throughput) 

(retransmission attempts  .(  إن معدل نقل ألبيانات المرتفع لمعيارIEEE 

802.11n هو بسبب نظام)MIMO ( لطبقته المادية )الفيزيائية( والمميزات المحسنة لطبقة)
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( . يمَُكِن هذا المعدل ألمعيار من دَعم ألوسائط ألمتعددة )ذات MACالسيطرة على نقل المعلومات)

(  من خلال ألألية ألمتقدمة QoSق جودة الخدمة )ترددات واطئة وعالية( لنقل ألمعلومات مع تطبي

( EDCA(. كذلك تمَ تمكين واختبار كفاءة ألألية )EDCAللوصول )او ألسيطرة( على ألقناة )

القياسية لتمييز الخدمة من أجل توفير جودة نقل عالية للتطبيقات المختلفة )الفيديو والصوت 

ة )وخاصةً الخدمات الحرجة أو الحساسة للزمن( وبروتوكول نقل الملفات( لوسائط النقل المتعدد

التي يحتاجها الزبائن. تم تصميم ومحاكاة ثلاثة نماذج من السيناريوهات وبأعداد مختلفة من العقد 

و  0( وبتوزيع منتظم وعشوائي مع نقطة وصول واحدة وبحيزات فضائية مختلفة )02و  0و  .)

( . تم IEEE 802.11nة المعتمدة على ألمعيار  )( لتقييم ألأداء للشبكات اللاسلكي4و  .و  7

إجراء عمليات المحاكاة بصورة موسعة لتحسين أداء الشبكة. وقد أظهرت نتائج المحاكاة أنه أقصى 

معدل لنقل المعلومات يمكن الحصول عليه بسيناريو ذو اقل عدد من العقد وكذلك اظهرت النتائج 

ً بالنسبة للشبكات ذات ألتزاحم ألعالي )أو  تحسناً فعالاً في الأداء عند تطبيق جودة الخدمة خصوصا

ذات أعداد عقد عالية(. وقد أوضحت النتائج عند المقارنة مع حالة عدم تطبيق جودة الخدمة أنه عند 

( QoS(، فإن أفضل تأثير لتطبيق جودة ألخدمة )MIMOلنظام )  4x4إستخدام حيزات فضائية

( من ألعقد، حيث كان أقصى تحسن لمعدلات الـ ) 02) هو عند ألسيناريو ذو العدد الأعلى

throughput delay , packet drop ,  retransmission attempts   هي  )،

% ،  97.7% ،  62.0%  26.4% ،(  و )%27.6 ، 4.2.% ،   %94.4     00.6)

بأستخدام التحليل % ،( للمظهريات الموحدة والعشوائية على التوالي. أخيراً تم تأكيد النتائج 0...

 (. .،  0النظري وكذلك مع النتائج ألعملية لبعض ألسيناريوهات قليلة العقد )
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تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

 

 محمود باسل محمود

 

منظومة السيطرة الذكية في 

 البيوت الخضراء

ماجستير في 

هندسة  تقنيات 

 الحاسبات 

 

الهندسية/ الكلية التقنية 

 الموصل

 

7102 

 

 المستخلص

في هذه الرسالة تم تقديم مسيطر ذكي معتمد في عمله على الذكاء الصناعي للسيطرة              

على أجواء البيوت الخضراء للإنماء الصحيح للمحاصيل الزراعية. تم استخدام المنطق المضبب 

كأحد وسائل الذكاء الصناعي للسيطرة على المتحكمات متعددة الأدخالات متعددة الأخراجات 

(MIMO( والمتحكمات متعددة الأدخالات أحادية الاخراج )MISO يعتبر المنطق المضبب من .)

الوسائل الناجحة في التعامل مع المواضيع متعددة الأدخالات ومتعددة الأخراجات واستخدمت معنا 

عبر سلسلة من الخطوات بالاعتماد على المتغيرات المناخية للبيت الأخضر باستخدام مجموعة من 

تحسسات تعطي معلمومات عن درجة الحرارة والرطوبة النسبية ورطوبة التربة وشدة الإضاءة الم

(  Simulinkداخل البيت الأخضر. خطوات السيطرة باستخدام المنطق المضبب صممت على )

 Arduino mega( وطبقت للسيطرة باستخدام المسيطر الدقيق )MATLABفي برنامج )

++ للسيطرة على المتغيرات الأربعة المذكورة Cباستخدام لغة  (. كتبت البرامج للمسيطر2560

أنفا. يمكن السيطرة على البيت الأخضر عن بعد من خلال حاسبة شخضية بتثبيت القيم المطلوبة 

(. يتم نقل المعلومات عن البيت LABVIEWلكل متغير عبر واجهة الالكترونية مصممة ببرنامج )

المطلوب السيطرة عليها الى المسيطر عن طريق ملحق الأثيرنيت الأخضر إلى الحاسبة ونقل القيم 

(. جاءت النتائج العملية باستخدام المسيطر Arduinoالمخصص للربط على المسيطر)

(Arduino( متقاربة مع النتائج المستحصلة من استخدام التمثيل بواسطة )Simulink هذا الأمر ،)

بالتفاعل بين البرمجيات والمكونات المادية. تم انجاز  يؤكد التطبيق الصحيح للسيطرة على النظام.

 العمل على نموذج مصغر للبيت الأخضر.
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 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

 طليع محمود طليع

الخصائص الميكانيكية للتربة 

 الحبيبية المثبتة بالأسمنت

ماجستير هندسة 

تقنيات المواد 

 الإنشائية

التقنية الهندسية/ الكلية 

 الموصل

 

7102 

 

 

 المستخلص

يهدف البحث الى دراسة تأثير الظروف الخارجية، التي تتمثل بدورات الترطيب والتجفيف         

ودورات الانجماد والذوبان والغمر والغسل على التربة المثبته. درس هذا التاثير من خلال فحص 

 سرعة الموجات فوق الصوتية ومقاومة الانضغاط اللذان يبينان ويعكسان تاثير الظروف اعلاه

بشكل امثل. تم دراسة تربة حبيبية مثبتة بالإسمنت مأخوذة من منطقة حليلة الواقعة في مدينة 

يوم عند درجة  72و  2الموصل. اهم المتغيرات التي اخذت بنظر الاعتبار هي تأثير فترة الانضاج 

الرطوبي ، وقيم محتوى الرطوبة التي تمثل الجانب الجاف والجانب الرطب للمحتوى C79°حرارة 

 الامثل الذي يقابل الكثافة الجافة العظمى.

)رملية جيدة التدرج( حسب نظام التصنيف الموحد  SWتم تصنيف التربة الحبيبية على انها       

. من الوزن الجاف  %( سمنت9هي ) التي اعتمدت في هذا البحث وكانت نسبة التثبيت التصميمية

ان سرعة الموجات تاثرت سلبيا في الحالة الجافة للنماذج  اهم النتائج التي تم التوصل اليها، هي

حيث انخفضت بزيادة عدد دورات الترطيب والتجفيف بينما كانت ايجابيا في الحالة الرطبة حيث 

ازدادت مع ازدياد الدورات. اما في مقاومة الانضغاط كان تاثير النماذج في الحالتين الجافة 

ب والتجفيف ولكافة فترات الانضاج ومحتويات الرطوبة. اعطت والرطبة ايجابيا مع دورات الترطي

ايام. كذلك اظهرت النماذج  2يوم قيم اعلى من النماذج المنضجة بعمر  72النماذج المنضجة بعمر 

ً اعلى من التي  المرصوصة عند المحتوى الرطوبي الذي يمثل الجانب الجاف للتربة المثبتة قيما

 رصت عند الجانب الرطب.

بالنسبة لتاثير دورات الانجماد والذوبان فقد سلكت النماذج المثبتة ولكلا الجانبين سلوكا مختلفا        

فيما بينها. ازدادت سرعة الموجات وكذلك مقاومة الانضغاط حتى الدورة الثامنة بعدها انخفضت 

نخفضت قيم مع استمرار الدورات بالنسبة لنماذج الجانب الجاف. اما نماذج الجانب الرطب فقد ا

 سرعة الموجات ومقاومة الانضغاط من الدورة الرابعة واستمرت بالانخفاض مع زيادة الدورات.
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فيما يخص نماذج الغمر فقد ازدادت قيم سرعة الموجات ومقاومة الانضغاط وذلك مع استمرار      

الامثل.  يوم ولكلا الجانبين الرطب والجاف من جوانب المحتوى الرطوبي 071فترة الغمر لحد 

اعطت النماذج المرصوصة عند الجانب الجاف قيما اعلى لسرعة الموجات ومقاومة الانضغاط من 

 نماذج الجانب الرطب.

، لكن قيم نماذج الغسل كانت اعلى بقليل ركان تصرف نماذج الغسل مشابه لما حصل مع نماذج الغم

 احيانا عن نماذج الغمر.

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

 أنس أمجد عزالدين

سلوك الخرسانة المعدة 

بالتفريغ الهوائي المنتجة 

 بتقنية جديدة

ماجستير هندسة 

تقنيات المواد 

 الإنشائية

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

 

7102 

 

 

 المستخلص

في هذا البحث تم استخدام تقنية جديدة لانتاج الخرسانة المسحوب منها الماء عن طريق             

التفريغ. في هذه التقنية استعملت انابيب من اللدائن البلاستيكية المغلفة بقماش قطني لسحب الماء من 

يتم تثبيت هذه  داخل الخرسانة بدلا من سحبه من السطح كما هو الحال في الطريقة التقليدية.

الانابيب في محلها في القوالب الخرسانية ويتم ربط جهاز التفريغ بهذه الانابيب ليتم تشغيل الجهاز 

بعد صب الخرسانة لسحب الماء الزائد منها. تم اجراء عدد من الاختبارات لدراسة و تقييم خواص 

فان التقنية الجديدة تزيد من  الخرسانة المنتجة بهذه التقنية. وعلى ضوء نتائج هذه الاختبارات،

مقاومة انضغاط الخرسانة و تحسن بقية الخواص الميكانيكية لها وخاصة في الاعمار المبكرة. 

٪ و 41.4٪ ، 6.2.٪ ، 0.9.أظهرت النتائج التجريبية زيادة في نسبة الماء المسحوب بنسبة 

، على التوالي لنفس حجم  1.6و  1.99،  1.9،  1.49٪ ، لنسب )الماء / الأسمنت( الأولية 44

 .القالب

٪ ، 24.2٪ ، 62.0يومًا بنسبة  72أظهرت نتائج الفحوصات زيادة مقاومة الانضغاط في عمر 

على  1.6و  1.99،  1.9،  1.49٪ ، لنسب )الماء / الأسمنت( الأولية ..006٪ و 017.7
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 711أيام زادت بنسبة  .التوالي لنفس حجم القالب. وكذلك ، مقاومة الانضغاط المبكرة  في عمر 

 1.6و  1.99،  1.9،  1.49٪ ، لنسب )الماء / الأسمنت( الأولية  .07٪ و  ٪20 ،  ٪062 ، 

، على التوالي لنفس حجم القالب. نسبة الفراغات في الخرسانة المعدة بالتفريغ الهوائي قلت بنسبة 

 1.99،  1.9،  1.49٪ ، لنسب )الماء / الأسمنت( الأولية 44.2٪ و ٪49.0 ، ٪40.9 ، 2..4

٪ ،  62.0يوم بنسبة  0، على التوالي لنفس حجم القالب. زادت مقاومة الانحناء في عمر  1.6و 

و  1.99،  1.9،  1.49٪ ، لنسب )الماء / الأسمنت( الأولية   094٪ و  ٪000.0 ،  012.6

  .، على التوالي لنفس حجم القالب 1.6

خصائص الخرسانة و أمكانية التطبيق للتقنية الجديدة . ان  تمت دراسة تأثير العوامل المختلفة  في

التقنية الجديدة تعطي حلا للجمع بين كل من قابلية التشغيل العالية وسرعة التصلب والمقاومة 

العالية. تعتبر التقنية الجديدة بديل جيد للتقنية التقليدية لسحب الماء من الخرسانة ولها تطبيقات عملية 

 ة التقليدية، خصوصا في معامل الخرسانة المسبقة الصب.اوسع من الطريق

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
 المناقشة

 

حنين عبد الهادي 

 حمد

انتاج الخرسانة الرغوية 

المسلحة بالألياف لاستخدامها 

 في الواح الجدران

هندسة تقنيات 

 المواد الانشائية

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

 
7102 

 

   المسـتخلص

الخرسانة الرغوية خفيفة الوزن هي واحدة من الخلطات الخرسانية المعدلة التي استخدمت       

مؤخراً  إلى  حد كبير في صناعة تشييد المباني. تعد قابلية الجريان العالية، المقاومة الإنشائية مع 

الرغوية الكثافة المنخفضة هي الخصائص المميزة لهذا النوع من الخرسانة. خلطات الخرسانة 

منخفضة الكثافة متعددة الاستخدامات، يمكن استخدامها لمجموعة واسعة من الاستخدامات الإنشائية 

أو شبه الإنشائية. وتشمل الأمثلة الكتل  الخرسانية خفيفة الوزن والأرضيات  والواح الجدران 

  .والقواطع
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تصلبة للخرسانة الرغوية الهدف النهائي من الدارسة الحالية هو دارسة الخصائص الطرية والم

خفيفة الوزن. تم إجراء العديد من الفحوصات المختبرية. الخصائص الطرية التي تم قياسها 

وفحص  Slump flowوفحص الانتشار ) (Flow)  باستخدام  الاختبارات القياسية هي فحص

اومة الكثافة الطرية .الى جانب ذلك، قياس الخصائص المتصلبة  وتتضمن كل من فحوصات مق

الانضغاط ومقاومة الانشطار ومقاومة الانحناء ومعامل  المرونة والموجات فوق الصوتية والكثافة 

  . الجافة بالإضافة الى نسب الفارغات

بالإضافة إلى ذلك، تضمن البرنامج التجريبي ملاحظة التأثير المحتمل لاستخدام نوعين من الألياف 

الخلطات الخرسانية الرغوية خفيفة الوزن. بعد ذلك ،  )الكربون والبولي بروبيلين( على خصائص

تم تحضير عينات من الجدران الحاملة )الصلبة( وألواح الشطيرة. تم استخدام الثلاثة معايير كأساس 

للوصول إلى نسب الخليط الأمثل؛ قابلية الجريان ،الكثافة الجافة  للفرن، وقوة الضغط. النسب 

 %"، على التوالي  .0%، 1.29%، 1.9و % 1.6%، 1.4%، 1.7الحجمية  " 

، أخير تم اختبار نوعين من ألواح العازلة التي تستخدم الخرسانة خفيفة الوزن المقواة بالألياف   

من أجل دارسة سلوك الحمل النهائي. يركز الاهتمام على التباين في السلوك بسبب العمل المركب 

لى الخرسانة الرغوية خفيفة الوزن معززة بألياف في الألواح العازلة . إضافة ألياف الكربون إ

 الكربون يعزز مقاومة الألواح العازلة بالمقارنة مع تلك المسلحة بشبكة حديدية.

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 سراب محمد

 اسماعيل

استخدام الخرسانة النفاذة لأغراض 

 التبليط في مدينة الموصل 

تقني في اختصاص ماجستير 

هندسة تقنيات المواد 

 الانشائية

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

 

7102 

 

 المستخلص

تتجمع كميات هائلة من المياه بسبب الامطار في الشوارع مسببه الفيضانات في العراق، و       

الخرسانة خاصة في مدينة الموصل. من اجل هذه الاسباب ظهرت الحاجة الى انتاج نوع خاص من 

و تعرف ايضا بالخرسانة المسامية،  (Pervious concrete) لحل هذه المشكلة. الخرسانة النفاذة
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، و ذات نفاذية عالية هي الحل لجميع هذه المشاكل (Gap-graded) ذات التدرج منقطع التسلسل

لاخرى. و و التي تسمح للماء بالمرور خلالها بسرعة و بسهولة، بالإضافة الى خصائصه الجيدة ا

بالتالي، فان الخرسانة النفاذة هي مادة قابلة للتطبيق و ان تحل محل الخرسانة التقليدية و خاصة في 

الحالات التي تكون فيها حركة المرور محدودة مثل مواقف السيارات و الشوارع السكنية و 

 ماء كانت-ركام-المداخل. وجد من خلال هذا البحث بان افضل خلطة للخرسانة النفاذة، سمنت

(C:A = 1:6, w/c = 0.33 MAS = 14 mm.) حيث تم الحصول على مقاومة انضغاط اكبر

و  7( نيوتن/مم0.4يوم، مقاومة الخرسانة للشد و الانفلاق بحدود ) 72بعمر  7( نيوتن/مم.0من )

%(، التي تؤدي 7.6.، بالإضافة الى نسبة فراغات عالية )7( نيوتن/مم9..معاير كسر بحدود )

الحصول على نفاذية ممتازة و التي بدورها تسمح للمياه بالجريان و النفاذ خلال الخرسانة  الى

 .بسهولة كبير

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

إنترنت الأشياء  في تطبيقات  فهد احمد شعبان

 الرعاية الصحية

الكلية التقنية  هندسة تقنيات الحاسبات

 الموصلالهندسية/ 

7100 

 

 المستخلص

يعدُ اكتساب البياناتِ والإشاراتِ الطبيةِ أمراً ذا أهميةٍ بالغةٍ في مجالِ مراقبة الحالاتِ و     

تشخيصها، بما قد يؤدي لإنقاذ حياةِ ألاف المرضى. إذ اكتسبت الإشارات الطبية عن بعد المستخدمةُ 

لنقص في الأطباء في الخدمات الطبية أهميةً متزايدةً في العقود الزمنية الأخيرة مع وجودِ ا

 والمختصينْ.

تقترح هذه الاطروحة تنفيذ منظومةٍ متعددةِ القنواتِ لاكتساب البياناتِ الطبيةِ عنْ بعد مثلَ رسمِ     

( ودرجة الحرارة ضغط الدم  وقياس نبض القلب وتحديد مواقع المرضى ECGتخطيط القلب )

الى تطبيقها على أكثرِ من مريضٍ في نفس الذين يعانون من الزهايمر وحالة نسيان مستمرة، إضافةً 

الغرفة، او القيامِ بمراقبةٍ عن بعد في مكانٍ آخر، مما يتيح للفريق الطبي المختص بالدخول إلى هذا 

النظام ومراقبة إشارات تخطيط القلب والبيانات الطبية الأخرى لهؤلاء المرضى في أي مكان داخل 

 البناية او خارجها.
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ظام ليشتملَ على ثلاثة وحدات رئيسة، وهي وحدة اكتساب البيانات باستخدام هذا الن تم تنفيذ

 Base( ووحدة الحاسوبِ أو الجهازِ المحمولِ الأساسية )ARDUIONالمسيطر الدقيق )

station Computer or Mobile والتي عادةً ما تكونُ بالقرب من المريض، وأخيرا وحدة )

( والتي تكون بالقرب من Remote Computer or Mobileالحاسوبِ المستعملِ عن بعد )

الفريق الطبي المختص. يمكن تطبيق هذا النظام في غرف العناية المركزة او للمرضى المصابين 

بغيبوبة لفترة زمنية طويلة أو للأشخاص المصابين بالزهايمر.يتم اخذ إشارات تخطيط القلب من 

عر تخطيط القلب، والذي يستطيع بدوره اكتساب وحدة اكتساب البيانات والتي تم أخذها من مستش

إشارة مختلفة من خلال ربطه على جسم المريض. أما درجة حرارة المريض فيتم أخذها من 

 pulse(، وكذلك يتم أخذ نبض القلب من متحسس طبي )Thermistorمتحسس لدرجة الحرارة )

heartbeat sensor،) ( ويتم أخذها بواسطة(NEO-6M GPS لموقع. ثم تتم معالجة لتحديد ا

هذه البيانات وإرسالها إلى جهاز الحاسوب الخاص بالمريض والتى تم تصميمها لخزن بيانات 

المرضى عن طريق شبكة الانترنت لكي يتم استلامها ومعالجتها وعرضها على شاشة الحاسوب او 

اص لعرض النتائج تم الحاسوب المحمول الأساسية القريبة من الاطباء المراقبين باستخدام تطبيق خ

يتم السيطرة على جهاز الحاسوب او  .(Android Studio)وبإستخدام   (Javaتصميمه بلغة )

من قبل الاطباء المراقبين عن  الحاسوب المحمول الأساسي والتحكم به عن بعد عن طريق الحاسوب

(. GPRSالمدعومة )( او عن طريق شبكة الهواتف المحموله Wi-Fiطريق شبكة لاسلكية محلية )

كما يستطيع الكادر الطبي المختص إن يختار أي المرضى يريد متابعتهم عن بعد وكذلك التحكم 

( ودرجة الحرارة ومعرفة نبض القلب وموقع المريض التي ECGبنوع إشارة تخطيط القلب )

به وكلمةَ  يملك كلٌ من الاطباءِ المراقبينَ اسمَ مستخدمٍ خاصٍ . يمكن عرضها لكل مريض على حدى

مرورٌ تمُكنهم من الدخولِ الى الشبكة والوصول الى المرضى التابعينَ اليهم، مع إمتلاكِ كلِ مريضٍ 

لاسم مستخدمٍ وكلمةِ مرورٍ خاصة به وقاعدةِ بياناتٍ تابعةٍ لهُ موجودة داخلَ التطبيق في الشبكة يذُكرُ 

ونُ فيه الطبيبُ التقريرَ الطبيَّ الخاصَ فيها كل معلومات المريض وحالتة الصحية وسجلٍ كاملٍ يدُ

في النظام  كانت النسبة المئوية للخطأ بين أجهزة    بمريضهِ في كل مرة يتم فيها اجراء الفحوصات

الاستشعار الطبية والأجهزة الطبية قريبة تقريباً ، حيث كانت نسبة الخطأ لجهاز الاستشعار 

ا كان معدل الخطأ في مستشعر درجة الحرارة ٪( بينم4.0المستخدم في قياس النبض القلب )

 ٪( هو نسبة جيدة ومقبولة نسبيا. 7.22٪( و الخطأ في تحديد المواقع )7.40)
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 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 

 فاطمة ناظم امين

تصميم وتنفيذ نظام تتبع 

الأجسام المتحركة باستخدام 

نظام التموضع العالمي 

 الرسائل القصيرةوخدمة 

 

ماجستير هندسة 

 تقنيات الحاسبات

 

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

 

 

7100 

 

 المستخلص

يمكن التحكم في الأجسام المتحركة وإدارتها وتأمينها بشكل أفضل باستخدام أنظمة التتبع التي        

قد تعمل على نطاقات داخلية وخارجية وعالمية للتتبع السيارات والسفن والطائرات. في العقدين 

لعديد من أنظمة الاخيرين اصبح الانترنت اكثر انتشارا وتطورا على مستوى العالم ، فقد استخدمت ا

في فالتتبع الإنترنت كوسيلة اتصال بين الوحدات المتحركة وجهاز التتبع المركزي. ومع ذلك ، 

البلدان النامية والمناطق ذات خدمة الإنترنت الضعيفة ، تعد أنظمة التتبع المعتمدة على النظام 

( أكثر موثوقية من الأنظمة القائمة على الإنترنت. تعتمد فئة GSMالعالمي للاتصالات المتنقلة )

كجهاز إرسال واستقبال   GSM، حيث يستخدمGPS- GSMأخرى من أنظمة التتبع على 

( للتواصل مع الوحدات المتحركة وتتبعها ، والتي عادة ما تكون هواتف SMSالرسائل القصيرة )

ل رسالة قصيرة لطلب موقع الهواتف الذكية . الخادم المركزي يرس GPSذكية مزودة بأجهزة 

الى الخادم  SMSالمقصودة، والتي تستجيب مرة واحدة أو بشكل دوري وذلك بارسال رسالة 

الخاصة به. ان هذه الفئة تعتبر ذا كلفة عالية نظرا لعدد الرسائل  GPSالمركزي تتضمن معلومات

 القصيرة المطلوبة لاجل تتبع دقيق.

مخطط تتبع اقتصادي الكلفة لنظام تتبع الاجسام المتحركة تقدم هذه الاطروحة 

في بيئة مفتوحة. في المخطط المقترح ، يتم استخدام كلاً من الوقت  GPS-GSMباستخدام 

تقوم الوحدة المتحركة بالتحقق من المسافة المنقولة فيما يتعلق بآخر رسالة نصية قصيرة  والمسافة،

. الوحدة المتحركة تقوم بارسال احداثيات الموقع الجديد فقط اذا يتم إرسالها بفترات زمنية منتظمة 

كانت المسافة المقطوعة اكبر من قيمة العتبة المحددة . يتم تقييم أداء النظام المقترح ومقارنته مع 

أنظمة التتبع التقليدية المماثلة في ظل حالة اختبار افتراضية وثلاث حالات اختبار عملي. أظهرت 

 SMSالعملية قدرة النظام المقترح على أداء مهمة التتبع باستخدام عدد أقل من رسائل الاختبارات 

٪ من تكلفة التتبع فيما يتعلق بالأنظمة التقليدية المختبرة وفي اختبار تتبع  27٪ إلى  06، وتوفير 
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المسار ٪ بينما في اختبار تتبع 60.9الحد الأقصى للتوفير يصل إلى  (0المسار الطويل )السيناريو 

٪ بحد أقصى على التعاقب. تؤكد هذه النتائج على 92.2( يوفر الحد الأقصى 7القصير )السيناريو 

 الفعالية والجدوى الاقتصادية لنظام التتبع المقترح.

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

 مروة رياض احمد

تكوين صور مزدوجة 

للأشكال ثلاثية الابعاد 

باستخدام مصفوفة البوابات 

 المنطقية القابلة للبرمجة حقليا

ماجستير هندسة 

تقنيات المواد 

 الإنشائية

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

 

7100 

 

 المستخلص 

يعد النظام البصري أحد أهم المتحسسات في علم الانسان الآلي. . يستخدمه الانسان، الآلي لغرض 

اكتساب المعلومات حول البيئة المحيطة لكي يكون قادر على التجول فيها. حيث يسمح النظام 

ثلاثي التجسيمي للإنسان الآلي في حساب المسافة بينه و بين الأجسام المحيطة به وذلك ببناء مشهد 

 الابعاد باستعمال مشهدين ثنائيا البعد لغرض اكتساب معلومات عن العمق. 

تعد هذه الطريقة من أهم خوارزميات إعادة بناء صورة الجسم ثلاثي الابعاد في مجال  رؤية 

الحاسوب  و مع التنوع الحاصل في تطبيقات الأنظمة المطمورة العاملة في الزمن الحقيقي، وبما ان 

لعمليات على الاشكال ثلاثية الابعاد يحتاج حسابات معقدة نسبيا، أصبحت الحلول المادية اجراءات ا

لمثل هذه الأنظمة تمثل ضرورة ملحة ولذلك تم خلال هذا العمل بناء نظام مادي للرؤية التجسيمية  

 المزدوجة باستعمال مصفوفة البوابات المبرمجة حقليا.

( لحساب axis-off المنظوري و طريقة مركزي الاسقاط ) تم بناء النظام باستخدام الاسقاط   

زوج من المساقط التجسيمية عن طريق صورتين مرسومتين لنفس الكائن لكن من زاويتين مختلفتين 

قليلا و من نقطة نظر ثابتة . المسقط الأول للصورة ا لتي ستشاهد بالعين اليسرى والتي  ، يكون 

قاء و تمثل صورة مسقط العين اليمنى. ان الاختلاف بين هاتين لونها احمر اما الثانية فستكون زر

 الصورتين يعتمد على مجموعة من المعادلات الرياضية التي تقوم بها خوارزمية مركزي ) 
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axis-off المستخدمة. اما عملية دمج المساقط التي تعطي الإحساس بالعمق و يمنح المشاهد )

 Anaglyph).رات الخاصة بفصل الألوان )الرؤية التجسيمية فتتم باستخدام النظا

( لبناء الجزء البرمجي و هي المكتبة الأكثر شيوعا في  (OpenGL استخدمت المكتبة المفتوحة

، و أيضا هي الأداة المتميزة بكفاءتها في تمكين المبرمج من ،  توليد  مجال رسومات الحاسوب

لرسم الأساسية باستخدام هذه المكتبة الصور لكائنات ثلاثية الابعاد حيث تم برمجة عمليات ا

(OpenGL. لاختبار أدائها ) 

في هذا العمل تم تطوير و تنفيذ نظام كيان مادي باستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقليا و الذي 

له القابلية على أداء عمليات الرسم الأساسية لتوليد الصور للاجسام الثلاثية  الابعاد للنماذج المبنية 

( ، و التركيز على توليد  المشاهد التجسيمية Wireframeدام أنموذج الاطار السلكي )باستخ

 (axis-off باستخدام خوارزمية خارج المحور ) 

( المسؤولة عن عرض المشهد VGA Controllerيتكون الكيان المادي من وحدة تحكم الفيديو ) 

المرتبطة أيضا بوحدة  المعالجة الرسومية ثلاثي الأبعاد بعد قراءته من ذاكرة الصورة المصممة و 

(Graphical Processing Unit والمسئولة عن معالجة هذا النوع من النماذج حيث تتضمن )

هذه الوحدة كل الخوارزميات الرسومية التي استخدمت في هذا العمل لتنفيذ عمليات الرسم الثلاثية 

( لتصميم ذاكرتي الصورة والمراكم BRAMالأبعاد كما تم استخدام ذاكرة الوصول العشوائي )

تم تحليل أداء النظام باستخدام العديد من  باعتبارها الذاكرة الأكثر كفاءة في الانظمة الرسومية . 

(  الذي يعمل على تحليل الإشارات ChipScopeالأدوات مثل تقنيات برمجيات مرقاب الرقاقة)

( الذي يحاكي أو يفحص الإشارات ما  ISIMة) للنظام بعد التسقيط بالإضافة إلى برنامج المحاكا

 & post -placeبعد اختيار موقع الأجزاء المادية على الرقاقة  والتسليك النموذجي بينها    

route)وكذلك يفحص الإشارات أو يحاكي )  (سلوك التصميمbehavioral  قبل حجز مكونات  )

اخارجات الكيان المادي OpenGLتصميم التصميم على الرقاقة. بالإضافة لذلك فان كل سلوك ال

 قورنت مع الاخارجات الناتجة باستخدام المكتبة المفتوحة ) لغرض التحقيق(.
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 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

 علي حسن حسين

نظام ذكي لمراقبة ذوي 

الاحتياجات الخاصة باستخدام 

 Li-Fiتكنولوجيا 

ماجستير في 

هندسة  تقنيات 

 الحاسبات 

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

 

7100 

 

 

 المستخلص

تم إنفاق الكثير من الجهود والموارد على مدى العقود الثلاثة الماضية من أجل تحسين تصميم       

 .عرض البيانات مما أدى إلى تحسينات ملحوظة في سلامة النظام وكفاءته

لمقترحة على تسجيل البيانات المطلوبة من المرضى المفترضين في الوقت تعمل المنظومة ا

المناسب بأسلوب ينسجم بشكل آمن مع المعلومات المسجلة في بيئة تكنولوجيا المعلومات 

بالمستشفى، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات سريرية مستنيرة. الحل المقدم في هذه الرسالة يستخدم 

 .ت الطبية وغيرها من البيانات الصحية من المرضى في مكان محددلجمع البيانا Li-Fi تقنية

من خلال تعديل الإشارة ونقل هذه المعلومات بأمان عن طريق تغيير كثافة شدة  Li-Fi تعمل تقنية

 .يختلف سطوع الإرسال بشكل أسرع مما يمكن للعين البشرية أن تدركه .LED اضاءة مصباح

في محيط المستشفى مفيد لأن هذا الإشعاع لن يتداخل  استخدام إرسال البيانات الضوئية

 (EMC Shielded) كهرومغناطيسياً مع الأجهزة الإلكترونية الطبية الأخرى. يمكن لوحدة نقل

نقل بيانات المرضى بأمان. تعرض هذه المنظومة عرضا للبيانات في الوقت الحقيقي ومن مواقع 

 .بنجاح في المختبر مختلفة للتقييم. تم اختبار النظام المقترح

م وبسرعة نقل للبيانات في حدود  0.9تم التحقيق من ارسال واستلام للمعلومات بمسافة تزيد عن 

(.2.9 Kbps.  

أمتار   5تم احتساب زاوية الضوء عن طريق وضع النظام داخل غرفة المريض، والذي يبلغ طوله

 أمتار. .أمتار وارتفاعه  9وعرضه 

مرسلة مع نظيرتها المستلمة للتأكد من صحة البيانات المرسلة في هذا العمل. تم مقارنة المعلومات ال

 تم اجراء مجموعة من القياسات العملية للتحقق من أداء المنظومة المقترحة.
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 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

محمود خالد 

 احمد

امكانية استخدام نفايات البولي فينيل كلوريد ) 

PVC ( والبولي ايثيلين تيريفثاليت )PET )

 لإنتاج الخرسانة المستدامة

ماجستير تقني في 

اختصاص هندسة 

 تقنيات المواد الانشائية

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

 

7100 

 

 المستخلص

على القضاء للحفاظ على المواد الطبيعية ، وتطبيق مبادئ الهندسة المستدامة ، لمقاربة مبدأ         

والمساهمة في حل الآثار البيئية السلبية لعقدين من الزمن ، والذي يسببه الاستخدام المفرط  النفايات

في التعبئة والتغليف ،مما  (PET) وزجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات (PVC) للمواد البلاستيكية

وإعادة استخدامها لمعالجة أدى إلى نهج تكنولوجيات بديلة ونظيفة ومبتكرة تهدف إلى إعادة التدوير 

هذه المشكلة البيئية. يعتبر التخلص من هذه النفايات من خلال استخدامه كبديل للركام الطبيعي 

الناعم الذي يتم تحسينه هو الهدف الرئيسي في هذا العمل. تناولت هذه الدراسة إجراء بعض 

ك الميكانيكي للخرسانة الاختبارات المهمة للعزل الخرساني والحراري والصوتي وبعض السلو

التي تم  PVC المحتوية على نفايات بولي فينيل كلوريد الحبيبية كبديل للرمل ، وكانت نفايات الـ

 9٪ ،  7.9، تستخدم لتحل محل الركام  بنسب  PVC جمعها من مصنع تصنيع أبواب ونوافذ الـ

مثل التوصيل ٪ نسبة الوزن. تمت دراسة خصائص  09٪ و  ٪07.9 ،  ٪01 ،  ٪2.9 ، 

الحراري والعزل الصوتي والركود والكثافة الطازجة والكثافة الجافة وقوة الضغط وقوة الانحناء 

يومًا على الخلطات الخرسانية في  96و  72و  2وقوة الشد الانقسامية. تم تطبيق علاج من عمر 

خرى كمجموع بديل هذا العمل. يضمن هذا النوع من الدراسة أن استخدام نفايات البلاستيك مرة أ

للرمل في الخرسانة يعطي طريقة جيدة لتقليل نفقة المواد الطبيعية وحل بعض مشاكل النفايات 

 ٪ من مادة07.9الصلبة التي تسببها نفايات البلاستيك. وفقاً لنتائج هذه الدراسة ، يقُترح استخدام 

PVC ( 27.42ل الحراري )الدقيقة كنسبة مئوية من وزن استبدال الرمل يمكن أن تحسن العز٪

٪( أكثر من 10..4أكثر من الخرسانة التي لا تحتوي على نفايات بلاستيكية ، العزل الصوتي )

المزيج المرجعي . نحاول في هذه الدراسة الحصول على خرسانة صديقة للبيئة مع عزل صوتي 

يات بولي فينيل وحراري أعلى من الخرسانة العادية. تم استبدال الركام البلاستيكي الخشن )نفا
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٪( بنسب معادلة للوزن من الركام  71٪ ،  09٪ ،  01٪ ،  9كلوريد( بأربعة نسب مختلفة ، )

الخشبي الطبيعي للخرسانة ، وكذلك استبدال الخشنة والناعم الطبيعي تجميع مع أربعة نسب مختلفة 

٪ الخشنة 09( .٪ الركام الكلي )01٪ الخشنة 01( 7٪ غرامة الركام )2.9٪ الخشنة 01( 0)

٪. تشير النتائج التي تم الحصول عليها إلى أن 01٪ نسب الركام  09( 4٪ الركام الكلي )2.9

الركود في الخرسانة الطازجة يتناقص تدريجياً عند زيادة نسبة الاستبدال بواسطة الركام الطبيعي ، 

للخرسانة التي وهناك انخفاض في كل من قوة الضغط وقوة الانحناء وقوة الشد غير المباشرة 

تحتوي على مواد بلاستيكية مجمعة. للحصول على الخرسانة عالية الأداء خفيفة الوزن. يزيد العزل 

٪ عن الخرسانة المرجعية. تم تحسين العزل الصوتي للخرسانة من .0الحراري للخرسانة بنسبة 

المرجعية.  ٪ أعلى من الخرسانة 22بنسبة تصل إلى  (NRC) خلال رفع معامل تقليل الضوضاء

تم اقتراح إعادة استخدام الزجاجات الفارغة كوسيلة للتخلص منها والاستفادة منها في نفس الوقت ، 

من خلال هذه الطريقة ، يتم قطع الزجاجات الفارغة إلى ألياف واستخدام هذه الألياف المصنوعة 

٪  0.9٪ ،  0ي لتحسين خصائص الخرسانة . النسب المئوية المستخدمة من الألياف ه PET من

٪. تم إجراء اختبارات مناسبة لقياس خواص تقوية الخرسانة من خلال  9٪ ، و  ٪4 ،  .٪ ،  7، 

مثل القوة الانضغاطية وقوة الشد الانقسامية وقوة الانحناء بأربع نقاط  PET إعادة تدوير ألياف

ضاء ملموسة معززة ومعامل المرونة ومؤشر المتانة. وأجريت اختبارات صلابة الانحناء على أع

تشير النتائج التي  .PET المعاد تدويرها لتحديد قدرات ليونة من الخرسانة المسلحة PET بألياف

 تم الحصول عليها إلى أن مؤشر المتانة تم تعزيزه باستخدام عينات من الخرسانة المقواة بألياف

PET .وقد لوحظ تغير كبير في  ، مقارنةً بأداء عدم مرونة عينات الخرسانة دون تقوية الألياف

 .٪ .بنسبة  PET ليونة المادة عند استخدام الألياف المستخدمة
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 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

 زينة عماد قاسم

دراسة تأثير طرق المعالجة المختلفة 

على الخصائص الميكانيكية ومعدل 

امتصاص الماء لملونة الأسمنت 

 على مسحوق السيراميكالمحتوية 

 

ماجستير هندسة 

تقنيات المواد 

 الإنشائية

 

لكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

 

 

7100 

 

 المستخلص

ً كبير يصعب تحقيقه بسهولة اليوم . ويمكن تحقيق ذلك الخضراء أهتماماً وتحدي تشكل البيئة       ا

 استخدام النفايات .من خلال نظام اعادة التدوير الفعال ومفيد من خلال أعادة 

تستخدم منتجات السيراميك على نطاق واسع في معظم المنشآت ، في كل عام يتم  التخلص       

من الاف الاطنان من نفايات السيراميك في مقالب القمامة التي تؤدي الى احتلال وتدهور مساحات 

ً في من الاراضي القيمة . ان استخدام مسحوق نفايات السيراميك كمكون  لأستبدال الاسمنت جزئيا

ي الحفاظ على الخرسانة أو المونة سيكون له تأثير بيئي ايجابي وتدريجي بالإضافة الى  المساعدة ف

 الموارد الطبيعية. 

يتناول هذا العمل المميزات  والخصائص الرئيسية لمسحوق نفايات السيراميك والخواص       

 ق السيراميك الهندسية لمونة الاسمنت مع وبدون مسحو

يتكون العمل من مرحلتين تجريبيتين بشكل رئيسي. المرحلة الاولى ركزت على دراسة       

خصائص مسحوق نفايات السيراميك. تم تحديد التركيب الكيميائي لمسحوق السيراميك باستخدام 

ة . تم فحص حبيبات مسحوق السيراميك من حيث الشكل والبني((X-Rayتقنية الاشعة السينية 

وشكل السطح باستخدام المجهر  )الميكروسكوب( الالكتروني. في المرحلة الثانية ، تم استخدام 

مسحوق فضلات السراميك كمادة أحلال جزئي من وزن الاسمنت مع نسب متغيرة من الخلطات. تم 

( % من وزن 9,41.,1.,9,01,09,71,79استخدام مسحوق نفايات السيراميك بنسبة      )

 الاسمنت.

تم قياس تأثير مسحوق نفايات السيراميك على خصائص الخرسانة الطازجة باستخدام اختبار فحص 

الانسيابية والكثافة الطازجة للمونة الرطبة. . فحوصات المونة المتصلبة تشمل )مقاومة الانضغاط، 
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الديمومة مقاومة الانشطار، مقاومة الانحناء والكثافة الجافة(. من ناحية اخرى، تم دراسة خصائص 

من خلال قياس قدرة امتصاص الماء ومعدل امتصاص الماء. بالإضافة الى ذلك، استخدمت في هذه 

الدراسة ثلاثة انواع من المعالجات " المعالجة في الظروف القياسية وفي المياه الساخنة بدرجة 

 درجة مئوية والمعالجة بالبخار". 21حرارة 

( SAIيوم، ان مؤشر قوة النشاط ) 72اد البوزولانية بعمر اظهرت نتائج فحص فعالية المو        

  % والذي يكشف عن وجود نشاط بوزولاني ايجابي.29كان اكبر من 

أظهرت النتائج ان استبدال الاسمنت بمسحوق السيراميك يزيد من انسيابية المونة الرطبة 

سيراميك لنماذج المونة  ويحسن قابلية التشغيل. اظهرت النتائج ان استبدال الاسمنت بمسحوق ال

المعالجة في ظروف القياسية اظهرت نقصان تدريجي في مقاومة الانضغاط ، مقاومة الانحناء 

% من محتوى الاسمنت 71ومقاومة الانشطار مع ازدياد نسبة استبدال ، مع امكانية استبدال 

 ة الاسمنت.بمسحوق سيراميك دون التأثير بشكل كبير على الخصائص الهندسية وديمومة مون

اظهرت النتائج ان استبدال الاسمنت بمسحوق السيراميك لنماذج المونة المعالجة في الماء 

درجة مئوية تحسن في خواص المونة المتصلبة ونقصان في معدل  21الساخن بدرجة حرارة 

امتصاص الماء. اكبر زيادة في مقاومة الانضغاط ، مقاومة الانشطار ومقومة الانحناء هي على 

 %.09% عندما تكون نسبة الاستبدال الاسمنت 4% ، 91% ، 04لتوالي ا

من ناحية اخرى، اظهرت المعالجة بالبخار تحسن في خواص المونة المتصلبة مقارنة مع 

معالجة الغمر في المياه لنفس العينات. . اكبر زيادة في مقاومة الانضغاط ، مقاومة الانشطار 

 %.01عندما تكون نسبة الاستبدال  هي على التوالي ومقومة الانحناء

اظهرت النتائج ان اقل معدل امتصاص للماء تم الحصول عليه عند استخدام المعالجة بالماء 

الساخن مقارنة بطرق المعالجة الاخرى، حيث تم الحصول على اكبر انخفاض بالماء عندما تم 

حيث كان مقدار الانخفاض  % بمسحوق نفايات السيراميك09استبدال الاسمنت البورتلاندي بنسبة 

 %  مقارنة مع الخلطة المرجعية.47
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 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

أيمن عادل عبد 

 الحميد

سلوك إرساء قضبان التسليح 

مزدوجة الرأس في تحت حمل 

 الشد و الضغط

ماجستير هندسة 

تقنيات المواد 

 الإنشائية

الكلية التقنية 

 الموصلالهندسية/ 

   

7100 

 

 المستخلص

الخرسانة المسلحة تعتبر القضبان ذات الرؤوس بديلا للقضبان المعقوفة و هي بذلك تقلل           

من اكتظاظ حديد التسليح و تسهل عملية وضعه وتركيبه في الموقع. لكن استعمال القضبان ذات 

وى الرؤوس وكذلك القضبان المعقوفة يقتصر على الحالات التي تكون فيها القضبان تحت تأثير ق

شد، حيث لا يمكن اعتبار الرؤوس او الكلابات مؤثرة في حالة كون القضبان تحت اجهاد الضغط و 

ذلك حسب مدونة معهد الخرسانة الامريكي. و بالرغم من ان الطول المطلوب لتأمين الترابط بين 

بط اقل الحديد و الخرسانة قليل نسبيا في حالة الضغط، فان هنالك حالات تقتضي استعمال مسافة ر

كما في حالة ارتباط السقف المسطح )بدون جسور( مع الاعمدة و كذلك مفاصل ارتباط الاعمدة 

بالأسس ذات السمك القليل نسبيا بالإضافة الى مفاصل ارتباط الجسور بالأعمدة التي تتعرض 

ن لأحمال الزلازل. ومن خلال دراسات سابقة حول التحميل الدوري لمفاصل الاعمدة و الجسور فا

استعمال الرؤوس المزدوجة يشكل حلا واعدا لمثل هكذا حالات. لكن استعمال الرؤوس المزدوجة 

لم تثبت فعاليته من خلال تجارب و اختبارات مباشرة. في هذه الاطروحة تمت دراسة ترابط 

نموذجا في  9.القضبان مزدوجة الرؤوس في الخرسانة في حالة الشد والضغط، حيث تم اختبار 

د او الضغط لمعرفة العوامل المؤثرة على الترابط. و كانت العوامل الرئيسية التي تمت فحص الش

دراستها مقاومة الخرسانة و سمك الغطاء الخرساني و مساحة الرأس والمسافة بين الرأسين.  

اشارت النتائج الى ان القضبان مزدوجة الرأس اظهرت تحسنا كبيرا في قوة الترابط مع الخرسانة 

% بالمقارنة مع 11.ة التحميل بالضغط. حيث كانت الزيادة في قوة الترابط اكثر من في حال

النماذج ذات القضبان مفردة الرأس. في حين لوحظ تراجع طفيف في قوة ترابط القضبان مزدوجة 

% من 9الرأس في حالة الشد. حيث كان معدل مقاومة السحب للقضبان مزدوجة الرأس اقل بمقدار 

ة الرأس. لكن هذا التراجع الطفيف قليل الاهمية مقارنة بالتحسن العالي في قوة الترابط نظيرتها مفرد

في حالة الضغط. قورنت النتائج المختبرية مع النتائج المستخلصة بطريقة طاقة مقاومة الخرسانة 
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تائج وتم اقتراح تعديل للطريقة لكي تناسب النتائج المختبرية بشكل افضل. كما استخدمت بيانات الن

ة الرأس المعرضة المختبرية لتطوير معادلة لحساب قوة الترابط بين الخرسانة و القضبان مزدوج

 لاجهاد الضغط.  

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

 

هبة الله طارق 

 عبدالله

تصميم وتنفيذ معمارية اعتماداً على 

مصفوفة البوابات المنطقية القابلة 

كشف كسور العظام في  للبرمجة في

 صور الاشعة السينية

 

هندسة تقنيات 

 الحاسبات

 

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

   

7120 

 

 المستخلص

في الوقت الحاضر، هدفا حيويا في مجال العناية  (CAD) أنظمة التشخيص المعان بالحاسوب      

قبل كادر طبي متخصص لغرض الصحية لأنها تحسن تحليل الصور الطبية مقارنة بتحليلها من 

التشخيص المبكر للأمراض المختلفة. ومن بين هذه الأمراض الكسور، حيث تؤثر كسور العظام 

على أناس كثيرين من مختلف الأعمار نتيجة حادث بسيط  او انواع مختلفة من الأمراض. وعليه 

ً اية الأهمية النجاح العلاج لاحقفأن التشخيص الدقيق و السريع أمر في غ د الأطباء . ونظرا لاعتماا

 ً الكسر، ولكون الفحص  على صور الأشعة السينية لتحديد نوع وطبيعة و أخصائيي الأشعة عمليا

هندسية مختلفة لاربع انواع من  معماريات للوقت، تم تصميم وتنفيذلية مملة و مستهلكة مالتقليدي ع

 .العظامكسور  مرشحات كشف الحافات لصور الأشعة السينية لغرض تشخيص

 القابلة ن مختلفتين باستخدام مصفوفة البوابات المنطقيةتين هندسيتيتم تصميم وتنفيذ معماري     

 ً  ,Sobal)المعمارية الأولى خاصة لمرشحات كشف الحافلة نوع Spartan-.نوع  للبرمجة حقليا

Previtt, Roberts ،) علمرشح كشف الحافة نوبينما المعمارية الثانية خاصة (Canny) .

 البرمجة المتكاملة وباستخدام بيئة (FSM] المعماريتان باعتماد تقنية الة الحالات المحدودةصممت 

(Xilinx 15E10.1) العتاد  توصيف لمحاكاة وتركيب الخوارزميات وبرمجتها باستخدام لغة

 جهازيباستخدام  التصميم الأولى فذن .(VHDL )دارات المتكاملة ذات السرعات المرتفعة جدالل
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(Spartan 3E- XC3S500 و (Spartan 3E- XC3S1600 بينما نفذ التصميم الثاني

 لموارد غيرلحاجة المعمارية الثانية  Spartan 3E- XC3S1600) ( باستخدام

 . متوفرة في الجهاز الأول

 يود الخوارزمياتفي هندسة التصاميم الرقمية المقدمة لحل ق أن استخدام بعض الفرضيات     

 التقليدية يمكن أن يبسط التطبيق لعدم وجود العدد الكافي من عناصر المعالجة على الرقاقة

 المستخدمة.

 التربيعي رذ، تم استخدام التقنية المطلقة بدلا من الجمارية الأولىعمعلى سبيل المثال، في ال    

 الصحيحة لأعدادباستخدام ا Canny لمرشحلحساب قيمة الحافة. كما تم احتساب القيم الوسطية 

لرقاقة ل المستخدم ة أو قيم النقطة الثابتة أدى الى تقليل الحجمبدلا من القيم العددية للنقطة العائم

 . BLOCK RAMsخاصة فيما يتعلق باستخدام

 الناتجة الأصلية و بت لعرض الصور -02و ذيد دج (VGA port) اخراج رسوميفذ تم بناء من

للتحكم  الدوار ت، كما تم استخدام مفتاح التشفيرب-.و ذالأصلي  المنفذبشكل دقيق وواضح بدلا من 

مستوى  من مستوى الألوان الرمادية الىلكل مرشح لغرض تحويل الصورة الناتجة بقيم العتبة 

 أستخدمتالألوان الثانية. و تم استخدام مفتاحي أدخال رئيسين لأختيار نوع المرشح. و أخيرا، 

 .ةلعرض نوع المرشح وقيم العتب LCDنوع  شاشة عرض الرموز

 )للتصميمين الأول والثاني على التوالي( باستخدام 2و 09تم الحصول على تسريع حوالي 

FPGA  Spartan 3E- XC3S1600 مقارنة مع تطبيق البرنامج بأسخدام MATLAB على 

 موارد% من 011% من موارد الرقاقة للمعمارية الأولى و 99الحاسوب الشخصي واستهلاك 

بالحواف أكثر تحسس للحواف القطرية مقارنة  Sobel ن مرشحا .الرقاقة للمعمارية الثانية

أكثر تحسسا للحواف العمودية  Prewitt العكس من ذلك، فان مرشح العمودية والأفقية. وعلى

يتحسس لاثة لأنه أحسن النتائج عند مقارنتها ببقية المرشحات الثCanny والأفقية. بينما قدم مرشح

لأستخدامه الأخماد غير الأقصى، ولكن على حساب المساحة السليكونية  بالحواف الرفيعة

 المستخدمة للرقاقة.



 
 

30 

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

محمود ماجد 

 حميد

استخدام مخلفات الخرسانة لإنتاج 

خرسانة ذاتية الرص في المنشآت 

 الهيدروليكية

هندسة تقنيات 

 المواد الانشائية

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

   

7120 

 

 المستخلص

 أجريت الدراسة الحالية من أجل الحصول على المعلومات والبيانات التفصيلية عن تحسين وانتاج

 .الخرسانة التقليدية والخرسانة ذاتية الرص باستخدام مخلفات الخرسانة المتوفرة محليا

 المواد الانشائية متعددة الاستعمالات. وأن أحد أهم  وأكثر الخصائصتعتبر الخرسانة من 

الملفتة للانتباه في الخرسانة عند المزج هي حالتها المطاطية ومطاوعتها العالية للتشغيل، ولكن 

عندما تتصلب تصبح قوية جدا وذات قوة تحمل عالية. هذه الصفات جعلت الخرسانة فريدة من 

%( 21-21واد الأخرى. وبما أن كتل الركام الخشن )الحصی( تمثل حوالي )نوعها من بين بقية الم

من مركبات الخرسانة، لذلك سوف يكون من المفيد أعادة تدوير مخلفات الركام واستخدامها في 

يعاني العراق كثيرا من مشاكل حطام الأبنية وتجمع  لبناء وحل مشكلة من مشاكل البيئةأعمال ا

المدن والمناطق المدمرة نتيجة الحروب التي حدثت في  الخرسانة في بعضنقاض من مخلفات الأ

للتطور الحاصل في تحويل الأبنية السكنية القديمة إلى  ات الماضية. من جانب أخر وكنتيجةالسنو

والمحطمة تمثل مشكلة من مشاكل التلوث البيئي.  ة. لذلك فان تلك الأبنية المدمرةأبنية تجاري

 .لتوفير منتوج نهائي يتطابق مع المواصفات جيدة في استخدام تلك المخلفات وةولتقليلها وكخط

 في الدراسة الحالية تمت دراسة تحسين مواصفات تصميم الخلطة الخرسانية الاعتيادية التي

الرص عمليا تحتاج الى دمك بأستخدام مخلفات المواد المتوفرة محليا ومن ثم أنتاج خرسانة ذاتية 

المرحلة الأولى من برنامج العمل المختبري في تحسين مواصفات  :ضمن مرحلتينالمختبر، وتت في

مخلفات الخرسانة المتوفرة محليا و تضمنت صب وفحص تسع  الخرسانة الاعتيادية باستخدام

 (0:74خلطات ذات نسب خلط ثابتة )
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لاعتماد الى ثلاثة مجاميع با الخلطات التسع تم تصنيفها (.mm0.1ومعدل هبوط ثابت يساوي )

 :نوع الرمل والحصى المستخدم في الخلطات، كالتالي على

 الخلطة الأولى. سمنت : الركام الناعم )الرمل الاعتيادي( : الركام الخشن )الحصى المدور(

 الخلطة الثانية. سمنت : الركام الناعم )الرمل الاعتيادي( : الركام الخشن )الجلمود المكسر(

 الركام الناعم )الرمل الاعتيادي( : الركام الخشن )الحصى الخرساني المعادالخلطة الثالثة. سمنت : 

 تدويره(

 الرمل الخرساني المعاد 91الرمل الاعتيادي + % 91الخلطة الرابعة. سمنت : الركام الناعم )%

 تدويره( : الركام الخشن )الحصى المدور(

 الرمل الخرساني المعاد 91ادي + %الرمل الاعتي 91الخلطة الخامسة. سمنت : الركام الناعم )%

 (تدويره( : الركام الخشن )الجلمود المكسر

 ي المعادنالرمل الخرسا 91الرمل الاعتيادي + % 91الخلطة السادسة. سمنت : الركام الناعم )%

 (تدويره( : الركام الخشن )الحصى الخرساني المعاد تدويره

 لرمل الخرساني المعاد تدويره( : الركام الخشنا 011الخلطة السابعة. سمنت : الركام الناعم )%

 )الحصى المدور(

 الرمل الخرساني المعاد تدويره( : الركام الخشن 011الخلطة الثامنة. سمنت : الركام الناعم )%

 )الجلمود المكسر(

 الرمل الخرساني المعاد تدويره( : الركام الخشن 011الخلطة التاسعة. سمنت : الركام الناعم )%

 )الحصى الخرساني المعاد تدويره(

 المرحلة الثانية من برنامج العمل المختبري في أنتاج خرسانة ذاتية الرص تضمنت أربعة خلطات
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 بالاعتماد على النسبة المئوية لغبار الرماد المتطاير المضاف كوزن من السمنت، حيث أن الخلطة

 الأولى هي الخلطة المرجعية.

 لدراسة المرحلة الأولى بان أفضل خلطة خرسانية كانت الخلطة الخامسةبينت النتائج المختبرية 

و التي حسنت من الخصائص الميكانيكية للخرسانة الاعتيادية وأدت إلى زيادة مقاومة الانضغاط 

( ومعامل 2( ومقاومة الانشطار بنسبة )%...ومقاومة الانحناء بنسبة )% (%4.1) بنسبة

نة مع الخلطة المرجعية. كذلك بينت النتائج المختبرية بان أفضل بالمقار  (%2.8)المرونة بنسبة

خلطة الرابعة والتي حسنت الخصائص خلطة خرسانية في المرحلة الثانية من الدراسة كانت في ال

( ومقاومة 0.0الميكانيكية للخرسانة الاعتيادية وأدت إلى زيادة مقاومة الانضغاط بنسبة )%

( بالمقارنة مع الخلطة المرجعية. بينما 9.2ل المرونة بنسبة )%ومعام (0..الانحناء بنسبة )%

 الانشطار في الخلطة الثالثة. وجدت أعلى قيمة لمقاومة

 

 لذلك، فإنه من الممكن الحصول على خرسانة اعتيادية وخرسانة ذاتية الرص باستخدام مواد       

 ل جزئي. وهذا مفيد اقتصاديا،كإستبدا 91محلية من مخلفات الخرسانة الناعمة تصل لحد نسبة %

 .ويمكن أن يستعمل كمصدر ثاني للركام الناعم المستخدم في الخرسانة

 بالاضافة الى ذلك، بينت نتائج أختبار فحص التأكل الهيدروليكي على نموذج الخلطة المرجعية

بينما لم تلاحظ اي  (،22gmفي المرحلة الأولى من الدراسة نقصان في الوزن قدره حوالي )

 نقصان

او فقدان بالوزن على نماذج الخرسانة ذاتية الرص تحت نفس ظروف الاختبار. وهذا يعني أن 

 وجود

 فيViscocrete  90.1المواد المالئة مثل )بخار السيليكا و غبار الرماد المتطاير( و الملدن نوع 

 دروليكي.الخرسانة ذاتية الرص ادى الى زيادة مقاومتها للتأكل الهي
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الانشائية الجيوبوليمرية تناولت الدراسة الحالية الخصائص الميكانيكية والمتانة للخرسانة      

٪ تم انتاج الخرسانة  ۰۱٪ و  ٥( بتر اكيز ( H2SO4 المعرضة للهجوم الكيميائي بواسطة  الخفيفة

ومخلفات ( ( slag الجيوبوليمرية الخفيفة باستخدام المخلفات الصناعية المتمثلة بالخبث نشائيةلاا

و سيليكات الصوديوم و هيدروكسيد ( Fly ash )  الطاقه المتمثلة بالرماد المتطاير معامل توليد

 .الصوديوم والماء

 ۰۱تتكون المادة الرابطة في جميع الخلطات من  (F ). سمنت بالرماد المتطاير نوعلاتم استبدال ا

 سمنت لغرض تسريع عمليةخدام الأتم است   ٪من األسمنت. ۰۱٪ من الرماد المتطاير والخبث و 

 من ساعة لتمكين فتح القالب. تم استخدام ثالثة أنواع من الركام الخفيف بدلاً  ۲٤ل التصلب خلا

 و الركام المصنع (حجر الخفاف)الركام الطبيعي و الذي تمثلت بالركام الناتج من المصادر الطبيعية 

 . كما تم إنتاج الخرسانة الجيوبوليمرية(الطابوق)ومخلفات الوحدات البنائية  (الركام الطيني المتمدد(

 ذات الوزن العادي والخرسانة االعتيادية الخفيفة الوزن بطريقة الحجم المطلق لمقارنة نتائجها مع

 الخرسانة االنشائية الجيوبوليمر ية الخفيفة الوزن . وقد تم معالجة جميع الخلطات الجيوبوليمرية

 ساعة بعد فتح القوالب.أن الخصائص الميكانيكية التي ۲٤سيليزيه لمده  ٥٥راريا بدرجة حرارة ح

 نكسار. تتراوح أوزانلانشطار وفحوصات الانضغاط و فحص الاتم فحصها تتمثل بمقاومة ا

 . ٣ كجم / م ( ۲۰۱۱-۰٨۱۱)نشائية الخفيفة التي تم انتاجها بين لاالخرسانة الجيوبوليمية ا
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 . تتمثل الاهداف يوم ( ۲٨و  ۷)نضغاط للخرسانة للخلطات الخرسانية بعمر لامقاومة افحصت 

 الرئيسية لهذه الدراسة في إنتاج خرسانة جيوبوليمرية انشائية خفيفة الوزن وتقييم خصائص المتانة

 أسابيع و مقارنتها مع خلطات ٨دة لم ٪ ۰۱٪و  ٥لها بعد تعرضها لحامض الكبريتيك بتراكيز 

 عتيادي.أجريت فحوصات تقييم الفحص البصري و التغير فيخرسانية من الاسمنت البورتلاندي الا

 الوزن والتغير في والخواص الميكانيكية بعد التعرض للحامض. تم تقييم الجوانب الميكانيكية

 قبل وبعد التعرض للحامض (بة الكسرمقاومه الانضغاط ، مقاومه الشد الانشطاري ، وصلا(

 ائي .لكيميا

يوماً  ۲٨نضغاط للخرسانة الجيوبوليمريه االنشائية الخفية الوزن لعمروكانت نتائج مقاومه الا

 نضغاط الناتجه من استبدال الركامالاكانت نتيجة مقاومة  .۲نيوتن / مم( ٣۰-۰۷ تتراوح بين )

 الركام الطيني المتمدد وحجر )عتيادي بالطابوق المكسر اعلى من القيم الناتجة من استخدام لاا

 ، وايضا كان وزن الخرسانه الناتجة من استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام (الخفاف 

 تتناقص مقاومة االنضغاط تدريجيا كلما.  ٣كجم / م ۲۰۱۱عتيادي اعلى حيث وصلت الى لاا

 . تشير نتائج الفحص(الركام الطيني وحجر الخفاف )ازدت نسبة استبدال الطابوق المكسر مع 

 البصري لنماذج الخرسانة الجيوبوليمرية أن هجوم الحامض الكيميائي أدى إلى حدوث تدهور

 تغيير في اللون ، لامات للتشقق ولابسيط في سطح نماذج الخرسانة الجيوبوليمرية دون أي ع

 الكيميائي وأكثر وتشير النتائج إلى أن نماذج الخرسانة الجيوبوليمرية كانت أكثر مقاومة للهجوم

من نماذج الخرسانة الطبيعية، وترتبط درجة التدهور بنوع الحامض وتركيز الحامض  استقراراً 

 .التعرض للحامض وفترة
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وواجهة الدماغ  (EEG) تم إنجاز العديد من الأبحاث في مجال تخطيط كهربية الدماغ  

المعوقين جزئياً على لمساعدة  (BCI) انظمة خلال العقد الماضي تم فيها  تطوير (BCI)الحاسوبية 

 (Neurosky التواصل الفعال مع المجتمع.  تقدم هذه الرسالة وسيلة تحكم باستخدام سماعة

Mindwave الطوعي والانتباه والتأمل( لتشكل  العين (، التي تكتشف الموجات الدماغية )وميض

دماغ من الفص يتم من خلالها استقبال إشارات ال (،BCIواجهة الدماغ الحاسوبية المستخدمة )

الأمامي لجبهة الراس. اقترح في هذه الدراسة استخدام جهاز ادخال بديل للكمبيوتر )لوحة المفاتيح( 

لهؤلاء الأشخاص المعاقين )الذين يواجهون معوقات جسدية( بدلاً من الجهاز التقليدي. تم اقتراح 

 (Arduino Microcontroller) نظامين ، أحدهما يستخدم جهاز الكمبيوتر والآخر يستخدم

لتحقبيق الهدف المنشود. تم اختبار المنظومتين المقترحة على مجموعة من الاشخاص وكانت كفاءة 

متباينة بين المنظومتين المقترحة في هذه الدراسة. كانت نتائج النظام الأول  وسرعة الطباعةالاداء 

 Arduinoل الذي يستخدم )الذي يستخدم الكمبيوتر( أفضل من النظام الثاني )الجهاز المحمو

Microcontroller مما تقدم يمكن الاستنتاج بامكانية استخدام إشارات الدماغ مع الأجهزة .)

المحمولة المستقلة بالاضافة الى اجهزة الحاسوب لعرض الرسائل المكتوبة بواسطة المستخدم والتي 

رين. كشفت التجارب التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على مشاركة أفكارهم وتواصلهم مع الاخ

أجريت نتائج مهمة في تطوير مهارات الطباعة للمستخدم على أجهزة الكمبيوتر والأنظمة المحمولة 

 -% 09بدقة تتراوح بين )  (WPM) ( كلمة في الدقيقة0.2 -  0.99القدرة على  كتابة )

 -% 01.21بدقة تتراوح بين ) (WPM)) 0.07 - 0.16في نظام الكمبيوتر و ) %(04.29

 .النظام المحمول  %( في01.64

 

 



 
 

36 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

هادي اكرم 

 هادي

تحسين جودة الصور الطبية المدمجة 

باستخدام التحويل   متعددة الانماط

 المويجي المتقطع

هندسة تقنيات 

 الحاسوب

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

   

7120 

 

 المستخلص

في العصر الحالي، انتشرت الأمراض على نطاق واسع، وخاصة الأورام السرطانية، 

بسبب مشكلة التلوث والحروب ، تعتبر أورام المخ من أكثر أورام السرطان شيوعًا وخطورة في 

العالم، وهذا يتطلب صورًا طبية أكثر دقة مع الكثير من التفاصيل والمعلومات بداخلها، من اجل 

 .شخيص أكثر دقة للتعرف المبكر على المشاكل الطبية وتقديرهاالحصول على ت

يعد دمج الصورة الطبية أحد الحلول التي أصبحت ذات أولوية وأهمية كبيرة للعديد من 

العلماء، من أجل زيادة التطبيق السريري للصور الطبية. يشير اندماج الصور إلى عملية دمج 

ن أجل إنشاء صورة مدمجة واحدة جديدة تحتوي على معلومات مفيدة من انماط تصوير مختلفة م

معلومات وفيرة مع جميع الميزات التكميلية والشائعة للصور المرجعية، من دون فقدان المعنى العام 

 . للصورة

هناك نوعان من أنماط او طرق التصوير الطبي المستخدمة في هذه الأطروحة، والتي يتم 

م حالياً في مرحلة الكشف أو العلاج، وقد تم استخدام جمعها من مجموعة من المرضى الذين ه

الصور التي تم جمعها كمراجع في دمج الصور الطبية، وهذه الصور هي : التصوير المقطعي 

، تم استخدام هذه الانماط لكل مريض  (MRI)والتصوير بالرنين المغناطيسي (CT) المحوسب

 .ولنفس مشهد الجزء

مقترحة لتحسين جودة الصورة عن طريق تعديل تحويل تم استخدام تقنية الاندماج ال

 من خلال دمج الصور المرجعية باستخدام تحليل تقنيات تحويل المويجي المتقطع (WT) المويجات

(DWT) من نوعHaar  وهو تحويل سريع وقادر على تحسين التباين وتقليل الضبابية او ،

 التشويه للصورة.

لات الشائعة لمقاييس جودة الصورة ، وتم الحصول على وقد تم إثبات ذلك باستخدام المعام

( نسبة الذروة إلى نسبة 66.9016نتائج عالية ومهمة من اختبار وتحليل الصورة المدمجة مثل )
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متوسط   (0.0145)،  (SSIM)قياس مؤشر التشابه الهيكلي (0.7789) ، (PSNR)الضوضاء

  (0.0428-)،  (PFE)لمئوية للتناسبخطأ النسبة ا (40.2699) ،  (MSE)الخطأ التربيعي

الحد الأقصى   (0.5)،  (NCC)الارتباط المتبادل المعياري  (0.9203)،  (MB)التحيزمتوسط 

الاندماج  تظُهر قاعدة (RMSE). خطأ الجذر التربيعي( متوسط 1.0719و )  (MD) للفرق

mean)،meanنتائج أداء أفضل من القواعد الأخرى في ) DWT الانصهار البسيطة  ومن طرق

الأخرى. مما يدل على توافق جيد بين التحليل البصري والتحليل الكمي الذي أدى إلى تحسين جودة 

 .الصورة المدمجة

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

دعاء بسمان 

 يونس

جة الصور معمارية مستندة على معال

في صور  المضببة لتحسين التباين

 الشبكية لمرضى السكري اعتلال

 

هندسة تقنيات 

 الحاسوب

 

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

   

7120 

 

  المستخلص 

يعد إعتلال الشبكية السكري و الذي هو عبارة عن تلف في شبكية العين إحدى مضاعفات داء 

للعين السكر و السبب الرئيس لضعف البصر و من ثم العمى. وعليه فأن إجراء الفحص الدور ي 

ج السريع. تقدم هذه الرسالة نظام مادي لتحسين لاهمية للعلالغرض الكشف المبكر أمر في غاية ا

ل الشبكية السكري كخطوة أولى في تشخيص أمراض لاالتباين في صور قاع العين للمصابين بإعت

  .العين المختلفة

مثالي وفعال وير نظام تحسين عدة تقنيات لمعالجة الصور لتطختبار أداء واتم في هذا العمل دراسة 

داء ان احدى هذه التقنيات و ييس الال الشبكية السكري. حيث اظهرت مقالالصور مصابين بإعت

الى تحقيق التي تتضمن استخدام معالجة صور قاع العين ضبابيا أعطت أفضل النتائج التي تؤدي 

السريع وتجنب العمى، لذلك تم ج لالضمان العالهدف المنشود وهو إكتشاف مشاكل الرؤية مبكرا 

  .اعتماد هذه التقنية في تصميم النظام المادي
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معالجة الصور المضببة عبارة عن مجموعة من الطرق المضببة المختلفة لمعالجة الصور. يعتمد 

حيث تشمل  .التمثيل والمعالجة على التقنية المضببة التي تم اختيارها وعلى المشكلة المراد حلها

و هي  )زوال الضبابية)فك تشفير النتائج  (التضبيب)رئيسية: تشفير بيانات الصورة  ث مراحللاث

الخطوات التي تجعل من الممكن معالجة الصور باستخدام التقنيات المضببة. تكمن القوة الرئيسية 

. هناك العديد من تطبيقات (تحديث قيم العضوية)لمعالجة الصور المضببة في الخطوة الوسطية 

لة الضوضاء، التجزئة، كشف الحافات، تحليل اازو المضبب في معالجة الصور مثل كشفالمنطق 

المشهد، القياس الهندسي وتحسين التباين. أقُترحت تقنية مساواة المدرج التكراري المضبب لزيادة 

 .ل الشبكية لمرضى السكريلاالتباين المحلي لصور اعت

لانشاء مدرج تكراري لأغراض معالجة الصور  اولاً، تم تصميم وتنفيذ معمارية هندسية خاصة

المختلفة، ثم تم تعديلها باستخدام التقنيات المضببة لتصميم معمارية خاصة بمساواة المدرج 

التكراري المضبب، والتي تستخدم لتحسين الصور الأصلية. صممت المعماريتان باعتماد تقنية الة 

لمحاكاة ( XilinxISE10.1) ة المتكاملة ( وباستخدام بيئة البرمجFSMالحالات المنتهية )

ت المتكاملة ذات السرعات اارالعتاد للدوتركيب الخوارزميات وبرمجتها باستخدام لغة توصيف 

 Xilinx Spartan 3E ) (  باستخدام جهازي   )  ( . نفذ التصميم الال(VHDL المرتفعة جدا

XC3S500E   (XC7A100T Xilinx Artix-7 ،) التصميم الثاني باستخدامبينما نفذ 

(Spartan 3E- XC3S500E)  النظام  .لعدم توفر منفذ اخراج رسومي في الجهاز الثاني

صلية و الناتجة لعرض الصور الأ( VGA port) اج رسومي معدلضا منفذ اخرالمقدم يحوي أي

 بدقة وضوح مناسبة

للتحقق منها. كم تم  MATLAB تمت مقارنة جميع مخرجات الكيان المادي مع تلك الناتجة من  .

والثاني على التوالي( باستخدام  ولالا) للتصميمين  612و 07الحصول على تسريع حوالي 

Spartan 3E- XC3S300 FPGA  مقارنة مع تطبيق البرنامج باستخدامMATLAB  على

%من موارد  01موارد الرقاقة للمعمارية الأولى ومن  %41الحاسوب الشخصي واستهلاك 

 .للمعمارية الثانية الرقاقة
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تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

احمد ضياء 

 فخري

للخوارزمية  تصميم وتنفيذ عناصر معالجة

التطورية باستخدامجهاز البوابات المنطقية 

 القابلة للبرمجة

هندسة تقنيات 

 الحاسوب

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

   

7120 

 

  المستخلص

تقترح هذه الدراسة تصميم وتنفيذ نظام المعالجات المتوازية لايجاد الحلول المطلوبة من 

الخوارزميات التطورية  وباستخدام الخوارزمية الجينية كنموذج. من الدوافع التي حفزتنا لاقتراح 

لنظر لما هذا النظام هو الأداء الحالي لأنظمة الحاسبات التي تعتمد على الخوارزميات التطورية، وبا

تمثله الخوارزميات التطورية من امكانية تطبيقها على طيف واسع من المجالات العلمية والحقول 

المختلفة، كذلك تمت الاستفادة من الامكانيات العالية لبورد البوابات المنطقية القابلة للبرمجة لما 

مراحل الخوارزمية  يمتلكه من سرعة عالية في التنفيذ. حيث تمت بناء الخطوات الاساسية من

الجينية من توليد للارقام العشوائية و الاختيار و التبادل و الطفرة داخل بورد البوابات المنطقية 

القابلة للبرمجة.عملية حساب دالة اللياقة والتي تعتبر ضرورية  للخوارزمية الجينية تم تنفيذها 

طوة هو لاتاحة امكانية تغير دالة وتكوينها كمجموعة تعمل كعنقود. والغرض الاساسي من هذه الخ

اللياقة اعتمادا على المشكلة المطلوب ايجاد الحل الامثل لها وبذلك تكون لدينا المرونة الكافية لتغير 

دالة اللياقة حسب متطلبات المشكلة. بذلك تم تسخير بورد البوابات المنطقية القابلة للبرمجة كمنصة 

ثابتة من الخوارزمية الجينية. ارسال واستلام النتائج تمت ذات مكونات مادية لتنفيذ الخطوات ال

لاسلكيا بين كافة الحاسبات ضمن العنقود ، تم الاعتماد على لغة الجافا لما تمتلكه هذه اللغة من 

انتشار واسع واستخدامات متعددة في الجزء البرمجي من التنفيذ المتوازي في العمل المقترح مع 

اسبات الطرفية من نوع الماك والتي تعمل بنظام التشغيل ماكنتوش ،اما ملاحظة استخدام احدى الح

باقي الحاسبات فتعمل بنظام التشغيل ويندوز . تم الحصول على نتائج متطابقة بنسبة دقة عالية جدا 

عدد عشوائي وتكوين  74بتطبيق العمل على معادلة غيرخطية من الدرجة الثانية حيث تم توليد 

تم في هذه الدراسة توزيع جميع  .راد ارساله واستلامه من قبل الحاسبة المركزيةاطارالبيانات الم

هذه الاعداد وبشكل متوازي في ان واحد على عكس البحوث السابقة والتي قامت بتوزيع اجزاء 

محددة وبشكل منفرد الى حاسبة واحدة في كل مرة وبالتالي تم تحقيق هدف التوزيع المتساوي حيث 
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مل لاسلكيا الى ثلاثة مجموعات متوازية وارسالهم الى الحاسبات الطرفية  والتي قامت تم توزيع الع

بحساب دالة اللياقة وحسب المعادلة المطلوبة، وارجاع النتائج بنفس طول اطار البيانات السابق ثم 

 يقوم البورد بتكملة كافة خطوات الخوازمية الجينية وبالتوازي ايضا، وبذلك تم اقتراح وتنفيذ

خوارزمية جينية عامة تستخدم في كافة المسائل مع امكانية تكوين اعداد غير محدودة من الارقام 

العشوائية المطلوبة للخوارزمية الجينية مع اتاحة امكانية تغير حساب دالة اللياقة اعتمادأ على 

على عدد غير التطبيق المراد معالجته او ايجاد الحلول المثلى له مع امكانية توزيع هذه الدالة 

  .محدود من الحاسبات الطرفية لتنفيذ العمل بصورة متوازية للحصول على النتائج النهائية

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

احمد مظفر 

 محسن

تصميم نواة للمعالجة الرقمية ملحقة 

 بمنظومة معالج ذو نواة قابلة للبرمجة

 المطمورةباستخدام تقنيات التصاميم 

هندسة تقنيات 

 الحاسبات

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل

   

7120 

 

 المستخلص

من اجل بناء نظام حاسب مطمور بعتاد وبرامجيات للقيام بمهام تطبيقية محددة تتعامل مع           

معالجة رقمية لبيانات ذات كثافة عالية مثل معالجة الصور الرقمية، تم بناء نظام المعالج ذو النواة 

التصميم  ( باستخدام تقنياتFPGAالقابلة للبرمجة على مصفوفة البوابات القابلة للبرمجة حقليا ) 

( MicroBlaze(. يتضمن النظام الذي تم انشاؤه المعالج ذو النواة المصغرة ) EDTsالمدمجة ) 

بالاضافة الى نظام الناقل، الذواكر، والاجهزة الطرفية. تم تصميم نواة معالجة رقمية وتم اضافتها 

 ة باستخدام لغة الى النظام المصمم كمرشح صور لتحسين سرعة اداء النظام. صممت نواة المعالج

 (VHDL وتم ربطها بالنظام الناقل كوحدة تابعة، ويتم استيعاب التصميم ليتوافق مع برتوكولات )

نظام ناقل ( لبناء هيكل AXIتشغيل النظام الناقل. استخدم نظام الواجهة القابل للتوسيع المتقدم ) 

تعامل سرعات النقل العالية. تم مختلف واللمرونته العالية في التعامل مع البيانات ذات العرض ال

( الى النظام المصمم لتأسيس خط نقل سريع للبيانات Ethernet IP coreاضافة نواة ايثرنيت ) 

ميغابت في الثانية، وتم  011كمبيوتر شخصي على سبيل المثال ( بمعدل مع طرفيات خارجية ) 

الكمبيوتر باستخدام واجهات برمجة تهيئة نواة الايثرنيت واعداها لاستقبال حزم بيانات الصور من 
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(. يتم تخزين البيانات المستلمة في ذاكرة النظام ومعالجتها بواسطة نواة المعالجة APIالتطبيقات ) 

ً بواسطة برنامج بلغة  معد يتم تشغيله على نظام  Cالمصممة. تتم معالجة البيانات المستلمة ايضا

 Xilinx Platform Studio (XPS)استخدم  ( لمقارنة سرعة الاداء.MicroBlazeالمعالج ) 

لانشاء جزء العتاد الصلب من النظام المعالج. وتم تطوير جزء البرمجيات من النظام المصمم 

. تم تطوير برنامج تطبيق  Xilinx Software Development Kit (SDK)باستخدام 

(C#.NET على الكمبيوتر لارسال بيانات الصور الى النظام المصمم عبر الايثرنيت. يتم ارسال )

(، تم استخدام مجموعة صور قياسية WinpPcapمكتبة ) الحزم عبر محول الايثرنيت باستخدام 

من الماتلاب لاختبار اداء النظام، حيث تم نقل بيانات الصورة كحزم من خلال محور الايثرنيت في 

وتر الشخصي الى نظام المعالج المصمم، الذي استلمته وحدة الايثرنيت في نظام المعالج الكمبي

المصمم، وتم معالجته وارساله مرة اخرى الى وحدة الكمبيوتر بطريقة معاكسة. اظهرت الصور 

% بالمقارنة مع نتائج الماتلاب عدا حواف الصور. 011المرشحة عن طريق النظام المصمم دقة 

مرة من المعالجة  41جة البيانات بواسطة نواة المعالجة الرقمية المصممة انها اسرع ب اثبتت معال

 (.Microblaze)  البرمجية بواسطة المعالج 

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 

 احمد محمد نجرس

تطوير نظام سيطرة ذكي يعتمد على 

 الطاقة النظيفة للأغراض الزراعية 

تقنيات هندسة 

 الحاسبات

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل
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 المستخلص

للقطاع الزراعي أهمية كبيرة ومباشرة في حياة الناس ، حيث يعتبر أحد العوامل التي تساهم       

في تحسين اقتصاد المزارعين واقتصاد البلاد. شهد القطاع الزراعي أضرارًا كبيرة في الآونة 

الأخيرة ، أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض مستوى المجال الزراعي بسبب استخدام أساليب 

اعة التقليدية  والتي تعتمد على الآليات الزراعية الكلاسيكية فقط. هذا يؤدي إلى تقليل كمية الزر

ونوعية الإنتاج. يعتبر محصول الطماطم من المحاصيل التي تأثرت بشدة بالتغيرات في الظروف 

        البيئية ، من درجة الحرارة والرطوبة ، بالإضافة إلى العديد من الأمراض التي تؤثر عليه. 
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هذه المشاكل التي أثرت على محصول الطماطم ، بما في ذلك عدم توفر الظروف البيئية المناسبة 

 للنبات ، وكذلك استخدام طرق الري التقليدية والسيئة وانتشار الأمراض التي تؤثر على النبات.

ولوجيا الحديثة في الوقت الحاضر ، تغيرت أفكار المزارعين المتعلقة بالزراعة بسبب تطبيق التكن

في المجال الزراعي ، وهي تشمل استخدام أجهزة الاستشعار الذكية والشبكات اللاسلكية والطاقة 

خوارزميات الكشف المبكر عن أمراض النبات ، وما إلى ذلك. كل هذه  النظيفة والمراقبة عن بعد و

ي كان لها تأثير كبير في التقنيات وضعت الأساس لمفهوم الحقول الذكية أو الزراعة الذكية ، والت

 تطوير وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى تحسين نوعية المنتج. 

يركز البحث الحالي على نهجين ، الأول يركز على توفير ظروف مثالية لنمو المحاصيل ، مثل 

ضمان الظروف البيئية المناسبة ، طريقة الري المثالية ، بالإضافة إلى الكشف المبكر وتصنيف 

التي تؤثر على هذه المحاصيل. مراقبة مستمرة لدرجة حرارة ورطوبة الهواء ، بالإضافة الأمراض 

( ومستشعر DHT11إلى مراقبة رطوبة التربة باستخدام مستشعر درجة الحرارة والرطوبة )

 .WiFi( المزودة بوحدة Node MCU 8266رطوبة التربة ووحدة التحكم الدقيقة )

ية حيث يستخدم الباحث لوحة شمسية وبطارية لتوفير الطاقة، كما يعتمد النظام على الطاقة الشمس

يتم مراقبة درجة حرارة الهواء والرطوبة ورطوبة التربة عن بعد من خلال تطبيق خاص على 

الهواتف الذكية. نظام الري الذي تم استخدامه يعطي انخفاضا كبيرا في نسبة المياه المستهلكة. هذا 

 بة والتحكم الذكي.الجزء معروف بنظام المراق

 Deep learning) الجزء الثاني من البحث الحالي هو استخدام تقنيات ذكية وحديثة

convolution neural network) (DLCNN)،  وقد تم بناء هذه الشبكة بشكل شخصي ولا

... إلخ.(. تم  AlexNet , GoogleNet , ResNetتعتمد على الشبكات المدربة مسبقاً مثل )

في هذا البحث لاكتشاف وتصنيف خمسة أنواع من أمراض نبات الطماطم  DLCNNاستخدام 

وواحدة صحية هي )البكتيريا ، اللفحة المتأخرة ، بقعة الأوراق ، فسيفساء الطماطم ، والمنحنية 

 الصفراء(.

 KNN  SVM, Multi-class , Randomبالإضافة الى ذلك ثلاثة مصنفات أخرى ) 

forest دقة التصنيف. النتائج التي تحققت من البحث هي دقة تصنيف الأمراض ( تستخدم لتحسين

02.9.. ٪ 
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تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

احمد سامي 

 رضا

تأثير الحشوة الداخلية على اداء المبادل 

الحراري نوع  الغلاف والانبوب ذي المسار 

 الواحد

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك
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 المستخلص

تهدف هذه الرسالة الى دراسة تاثير الحشوة الداخلية الحلزونية على الاداء الحراري وفرق         

الضغط لمبادل حراري من نوع الغلاف والانبوب ذي المسار الواحد وتضمنت الدراسة قسمين 

تم عمل نموذج نظري لحزمة الانابيب المتواجدة داخل ،القسم الاول شمل الجانب النظري، حيث 

 الغلاف وذلك من خلال النموذج الرياضي المستنتج من البحوث السابقة .

باستخدام  CFDاما القسم الثاني من الدراسة فتمثل بإجراء تحليل لديناميكية الموائع الحسابي 

والجانب العملي حيث اجريت للمقارنة مع النتائج المختبرية ANSYS  16  FLUENTبرنامج 

(ملم 150اختبارات على مبادل نوع الغلاف والانبوب ،مصنوع من مادة الاكريليك وبقطر داخلي )

(انبوب ذي قطر 18(ملم ،اما حزمة الانابيب فهي مصنوعة من النحاس وتتكون من )300وطول)

ظروف تشغيل  (ملم.تم اجراء الاختبرات في330(خارجي وبطول )12.7(ملم و )10.5داخلي )

(لجهة 10-70( داخل حزمة  الانابيب و)100-920متمثلة بمدى عدد رينولدز يتراوح ىبين )

الغلاف وكان الماء هو المائع المستخدم ولكلا جانبي المبادل .اما ترتيب الجريان فكان موازي 

(،اما 60)°عند وصفائحي لكلا الجانبين،درجة حرارة الماء الحار الداخل لحزمة الانابيب تم تثبيتها 

 (C-19°C°40الماء البارد والداخل للغلاف،فمدى درجة حلرارته تتراوح مابين )

الاختباررات العمليه التي تم انجازها تضمنت خمس نماذج ،النموذج الاول هو لحزمة انابيب 

ملساء، أما النماذج الاربعة الباقية فهي لحزمة انابيب مزودة بحشوة حلزونية سلكية 

(ملم لكل نموذج اختبار تم الاخذ بعين الاعتبار 9.6,8.0,6.4,4.8طوات حلوزنية )نحاسيه.وبخ

متغيرات عدة شملت :معامل انتقال الحرارة بلحمل ،عدد وحدات إنتقال الحرارة والفاعلية. نتائج 

%،عندا ,54الدراسة اظهرت ان هناك زيادة في معامل انتقال الحرارة لجهة الانابيب وبقيمة 

ملم ،اما اقل نسبة زيادة كانت ىفي حالة حزمة الأنابيب المزودة  9.6شوات ذات الخطوة استخدام الح

وكانت اعلى فاعلية تم الحصول عليها في حالة  41%(ملم وبنسبة 6.4بحشوة  ذات مسافة )
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 2.6(.الحشوة تسببت بزيادة  هبوط الضغط بنسبة 0.42ملم وبقيمة )9.6الحشوات ذات الخطوة 

في حالات الانابيب الملساء ،اذا ان أعلى هبوط في الضغط تم الحصول إليه هو  مرة عما هو عليه

(باسكال التي تم الحصول عليها عند جهة حزمة الانابيب الملساء لكن 4.4(باسكال مقارنة مع )18)

ادخال الحشوات الحلزونية أدى إلى زيادة الاضظرابات في الجريان وحدوث تهشمات في الطبقه 

لي إلى زيادة في انتقال الحرارة بين الماء الحار وسطح الانبوب الداخلي اتضح ايضاً الحديه وبالتا

أنه عند تقليل الفرق بين معدلات التدقيق لجهة حزمة الانابيب وجهة الغلاف تحصل زيادة في قيمة 

تجريبية معامل انتقال الحرارة الاجمالي لوحدة المساحة واخيراَ من المقارنه بين النتائج النظريه و ال

(، 14.6%(،أما نسبة الفرق بين متوسط النتائج التجريبية والنظرية فهي )5%والتحليلية هي )

(ملم،وجد ان نسبة الفرق لمتوسط 9.6أمافي حالة استخدام الانابيب المزودة بحشوة ذات خطوة )

 .(6.3%معامل انتقال الحرارة بين النتائج المختبرية والتحليلية هي )

 

 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

اسراء عادل 

 منصور

تقييم اداء توربين ريحي افقي 

المحور تحت تأثير ظروف 

 الموقع الحقيقية 

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحرارايات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7102 

 

 المستخلص

لامكانية استخدام توربينات الرياح التي تعد من تشمل هذه الرسالة اجراء تحليل تطبيقي ونظري   

وسائل الطاقه المتجددة والصديقة للبيئة وكيفية الاستفادة من هذه التكنلوجيا لتوليد الطاقه الكهربائية 

في مدينة كركوك،وإلى دراسة تأثير الظروف الجوية على أداء التوربين الريحي ىوالمتمثله 

جة الحرارة ،الرطوبه النسبيه ،كثافة الغبار (.اذا تمت دراسة ب)سرعة الرياح ،اتجاه الرياح ،در

تحويل الطاقة الحركية في الرياح إلى طاقه ميكانيكية وذلك بنصب توربين ريحي من النوع الأفقي 

(من سطح الارض ثلاثية الريش ذو 16mفي احد مواقع العمل في مدينة كركوك وعلى ارتفاع )

ية صممت و صُنعت لغرض قياس فرق الجهد والتيار (وربط بمنظومة كهربائ400wقدرة )

( ذو قدرة والطاقة المتولدة من التوربين الريحي والمتغيرة مع تغير سرعة Wوبالتالي قياس القدرة 

الرياح ، وأخذ ق ا رءات لمدة موسمين، هما الصيفي والشتوي باستعمال تقنية برمجة المتحكم 
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مناخية فقد تم الاعتماد على منظومة ارصاد جوية لجمع الدقيق اما بالنسبة لمعلومات الظروف ال

البيانات خلال فترة الاختبار وذلك لعمل قاعدة بيانات يتم تحليلها باستعمال برنامج لايجاد القدرة 

المتولدة في الحالة النظرية ومقارنتها بالنتائج العملية وايجاد مدى صلاحية المنظومة 

(MATLABلتوليد الطاقة الكهربائي ) ة الكافية للاستهلاك المنزلي . بينت النتائج بأن الموسم

الصيفي يعد أفضل من الموسم الشتوي لاستخدام توربينات الرياح في مدينة كركوك ، إذ بلغ المعدل 

(  بينما في الموسم الشتوي فقد بلغ المعدل 011274الشهري للطاقة الناتجة خلال الموسم الصيفي 

( وذلك بسبب انخفاض معدل سرعة الرياح الشتوية البالغة 9552.5kw.hrالشهري للطاقة )

(1.87m/s( في حين بلغ )4m/s في الموسم الصسفي ز،وقد ىبينت النتائج بأن تأثير زيادة درجة)

الحرارة والرطوبة النسبية يعد عكسياً على القدرة المتولدة من التوربين الريحي .اما بالنسبة لكثافة 

ير كثافة الغبار بشكل ملحوظ على أداء التوربين الريحي لقلتها في موقع الغبار فقد تبين عدم تأث

العمل .من خلال أجراء المقارنة بين النتائج العلميه والتحليل الهندسي تبين بأن مقدار معامل القدرة 

( وبالمجمل فقد تم التوصل إلى علاقة حاكمة متعددة 0.37الخاص بالجهاز قد بلغ كحد أقصى )

 km/hrبين كل من سرعة الرياح والقدرة المتولدة من التوربين الريحي ضمن المدى  الحدود تربط

 (.%2( في مدينة كركوك وبمعدل نسبة خطأ لا يتجاوز )10-32)

 

 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان سم الباحثا

سارة برهان 

 عزت

دراسة عملية للعوامل المؤثرة 

على السلوك الحراري للطبقة 

 المميعة

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7102 

 

 المستخلص

تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من تأثير كل من موقع الزاوية، موقع الأعمدة الساخنة،         

المميعة السرعة الغاز، حد التميع وقطر جسيمات الرمل على معامل انتقال الحرارة في الطبقة 

 لمنظومة مبادل حراري. إذ اجريت داخل حاوية بلاستيكية على حزمة من الأنابيب بقطر خارجي

(mm 12.5) ( 71.وطولmm)   ّثبتت داخل حاوية بلاستيكية على شكل مصفوفة متداخلة

(، وثلاثة منها استخدمت كأعمدة ساخنة وربطت على التوالي مع بعضها ووضعت عمودياً 0×02)
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وفي هذه الدراسة استخدمت الحاويتين المتساويتين في  .(W366) ة وبالقدرة الاجماليةفي الحاوي

الأبعاد الخارجية ولكن مختلفتان في المسافات الطويلة والعرضية بين مراكز الأنابيب كذلك 

( واربع سرع للغاز لكل جسيمة 1.6و  ..1و  0.15) mm استخدمت ثلاثة اقطار من الرمل

 m/s(0.349 ( و2...1إلى  0.221)m/s ,(1.794الى  0.16)m/s منالرمل وإذ تراوحت 

 .( للجسيمات المذكورة وعلى التوالي1.906إلى 

(( في جميع HT3أظهرت نتائج الاختبارات بأن قيم معامل انتقال الحرارة كانت أعلى عند العمود 

( HT3ال الحرارة لـ) الاختبارات. وانها تتناسب عكسياً مع قطر جسيمات الرمل. إذ ان معامل انتق

( مرات مما حصل 2و  .( كانت أكبر من قيم له في القياسين الأخرين بحوالي )0.15)mmللرمل 

( على التوالي. في جميع الأختبارات قرنت نتائج mm(..1، 1.6عليه النموذجين من الرمل بقطر 

 تلاف أقطار الرمل.الدراسات الاخرى في نفس المجال: وكانت مطابقة من حيث التطبيق، ولكن بإخ

 

 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

تأثير الغبار على معامل انتقال  سارة كمال جلال

 الحرارة بالحمل الحر 

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

7102 

 

 المستخلص

الطبيعة التي تعرض لها العراق كثيرا والغبار الذي تحمله العواصف الغبارية من الظواهر        

تترسب على كثير من الاجهزة الحرارية والالكترونية و.....الخ مما يوثر عليها من جوانب عديدة 

لكن مانركز عليه ه تأثيره على انتقال الحرارة بالحمل بما انه يغطي سطح الاجهزة ، نحن في حاجة 

 التي تتناول تأثير الغبار على معامل انتقال الحرارة .لهذه البحوث لقلة البحوث 

(انابيب مرتبة 0تم تصنيع منظومة تجريبية عبارة عن حزمة انابيب نحاسية مكونة من )       

ترتيبا خطيا على شكل ثلاثة اعمدة ثلاثة صفوف تثبت بداخل صندوق الاختبار المتكون من مادة 

بيب )انبوب الاختبار (مسخن كهربائي الذي ربط بمغذي البلاستك الشفاف وضع بداخل احد الانا

لقياس درجات حرارة  ( k( مزدوجات حرارية من نوع )9قدرة متغيرة لتجهيزه بالقدرة استخدم )
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سطح انبوب الاختبار الهواء المحيط به تم توليد الغبار المتساقط في داخل صندوق الاختبار بواسطة 

 عد معاملات :المنخل الهزاز .استخدام في البحث 

 (.2.4wالقدرة الداخلة للمسخن الكهربائي كانت قيمتها )1

 (2.8 ,1.6 0.8=)Y=x( cmمسافات بين )سطحي الانبوبين (الانابيب 1

 um  (71)الغبار باقطار 1

 ج(071ج( وبتركيز عالي تترواح )61( وززن )040-609101الغبار بتركيز واطئ تتراوح )1

معامل انتقال الحرارة يزاد مع زيادة المسافات بين الانابيب معامل النتائج اظهرت ان عدد نسلت و

انتقال الحرارة مع الغبار بتركيز واطئ وعالي اثناء تساقطه الى اكثر من اربع ساعات ينقسم الى 

ثلاث مراحل :المرحلة اولى يحدث اثنا تساقط الغبار على الانبوب في الدقائق الاولى من نزوله 

يقلل من انتقال الحرارة بين السطح والهواء المحيط به يقل معامل انتقال الحرارة يعمل كطبقة عازلة 

للتركيز الواطئ والعالي .المرحلة الثانية يزداد فيها معامل انتقال الحرارة لفترة من الزمن في بداية 

تجمع الغبار على سطح الانبوب ذلك لانه يحصل انتقال حرارة بالتوصيل بين الغبار المتراكم 

وسطح الانبوب بالاضافة الى انتقال الحرارة بالحمل ويزداد معامل انتقال الحرارة للتركيز الواطئ  

والعالي وفي المرحلة الثالثة يقل معامل انتقال الحرارة عند تراكم الغبار لفترة طويلة على الانبوب 

ادة الحاصلة في وخاصة الجزءالعلوي منه يعمل الغبار كطبقة عازلة مع الوقت سيتغلب على الزي

كيز الواطئ والعالي بنسبة معامل انتقال الحرارة وفي المرحلة الثانية يقل معامل انتقال الحرارة للتر

كذللك اسنتتج من التجارب ان معامل انتقال الحرارة يزداد بزيادة المسافة بين الانابيب في  (.9-0)

معامل انتقال الحرارة حسب كمية الغبار كلتا الحالتين بوجود وبعدم وجود الغبار ،الغبار يقلل من 

المتراكم يعمل على زيادة استهلاك الطاقة للوصول الى حالة استقرار كلما ازداد الصفوف يقل 

معامل انتقال الحرارة خاص في الصفوف الوسطية لفئة التبادل الحراري الناتج عن قلة مرور 

انبوب الاختبار في العمود بدون غبار مع  الهواء من خلاله ،معامل انتقال الحرارة يقل مع ارتفاع

الغبار للتركيز الواطئ والعالي لان الهواء يدخل للمنظومة من الاسفل وكلما يرتفع الانبوب يقل 

تعرضه للهواء يمكن استغلال المرحلة الثانية التي يزداد فيها معامل انتقال لفترة من الزمن في 

(fluidized) 
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 تاريخ المناقشة  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 

 شيماء عدنان عزيز

دراسة تأثير عرض الفجوة على 

أداء جدار ترومب يحتوي مادة 

 متغيرة الطور

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7102 

 

 المستخلص

طاقة لاتستنفذ وطاقة نظيفة اصبحت الطاقة الشمسية مصدر مهم في وقتنا الحالي إذ إنها        

وغير ملوثة للبيئة ودورها في خفض استهلاك الطاقة وخصوصا في فصل الشتاء وجدار ترومب 

يعد من اهم تطبيقات منظومة الكسب الحراري غير المباشر، وهدف من هذه الدراسة مدى تأثير 

كفاءة الخزن الحراري عرض الفجوة الهوائية على البيئة الداخلية للمنظومة الحرارية الشمسية و

للجدار ترومب. وفي هذه الدراسة تم بناء المنظومة الحرارية الشمسية السلبية من الواح البلاستك 

، وتم اختيار جدار ترومب من مادة متغيرة الطور مليئة بالشمع الصناعي (PVC) محشوة بالعازل

حتوي الجدار على ( وي0*00كبسولة موزعة داخل الجدار على شكل مصفوفة ) 00على هيئة 

فتحات التهوية في الجزء السفلي والعلوي. حيث الجدار ترومب ثبت داخل المنظومة الحرارية 

الشمسية السلبية من اتجاه الجنوبي على اربع سكك حديدية لتسهيل حركة الجدار والحصول على 

الهوائية القياس المطلوب لعرض الفجوة الهوائية. حيث تم اختيار ست مسافات لعرض الفجوة 

لكل عرض. (9cm( من السطح الداخلي لطبقة الزجاج وبفرق  ) 9.الى10  ) cm تتراوح من

الاختبارات أجريت على سطح قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف وتحت ظروف بيئية حقيقية 

 .7106خلال شهر كانون الأول 

وائية له تأثير كبير على الأداء أظهرت النتائج التطبيقية للاختبارات بأن عرض الفجوة اله        

( خلال الايام 1cm.الحراري للمنظومة، حيث ان اعلى كفاءة الخزن للجدار حصلت لعرض )

%( على التوالي. بينما أعلى كمية تدفق 71%(( و)2..2المشمسة والغائمة والتي تقدر حوالي  

كمية الطاقة (. أما أعلى نسبة 1.104Kg/s(، وكان حوالي )9cm.الهواء حصلت لعرض )

% من كمية الطاقة الداخلة 49( وكان 09cmالمخزونة خلال يوم مشمس حصلت عند العرض )

إلى المنظومة. من جانب آخر، أعلى فرق معدل درجات الحرارة بين سطحي الجدار الداخلي 

(. بشكل عام، العرض 00.4ºC( وكانت حوالي )1cm.والخارجي حصلت عند العرض )

(.1cmهو أفضل حالة )  لتخزين الحراري باستخدام الشمع الصناعي في ظروف مناخية لمدينة

كركوك، أما بالنسبة الاجواء الغائمة، فأن المنظومة غير كفوء وذلك بسبب تطابق درجات الحرارة 

 بين داخل وخارج المنظومة.
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 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

المجمع الشمسي تحسين اداء  شيماء محمد باوه

 الهجين باستخدام المرايا العاكسة

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7102 

 

 المستخلص

المجمعات الشمسية الهجينة تستخدم  لانتاج  الكهرباء وتسخين الماء او تدفئة الهواء ،صمم هذا      

التحويلية للخلايا الشمسية وتبريدها والاستفادة  من الحرارة النوع من مجمعات ؛لزيادة الكفاءة 

الممتصة لتسخين الماء او تدفئة الهواء؛ لان ارتفاع درجة حرارة سطح الخلايا الشمسية اعلى من 

 حرارة التشغيل لاسيما في الاجواء الحارة يقلل كفاءتها.

ضافة عاكسات خارجية الى في البحث الحالي تم تصنيع مجمع شمسي هجين مبرد بالماء وتم ا

الجانب العلوي والسفلي  للمجمع الشمسي الهجين ؛وذلك لزيادة تركيز الاشعاع الشمسي على الخلية 

الشمسية والاستفادة منها ؛لان قسم الاشعة  الساقطة على الخلية الشمسية تنعكس ولا يتم الاستفادة 

 .(˚44.39وخط طول   ˚35.46منها  اجريت هذه الدراسة في اجواء مدينة كركوك)خط عرض 

  فضلا عن اجراء حساب للتأثير المشترك  للعاكسات الخارجية واضافة تراكيز من دقائق النانو من

( الى مائع تبريد المجمع الهجين. اظهرت النتائج العملية ان درجة حرارة سطح (AL2O3 مادة

بينما C˚20.4المجمع الهجين  دون استخدام العاكسات الخارجية مع وجود الغطاء الزجاجي بلغت  

 m˚ W/290عندما كان الاشعاع الشمسية C˚52.8درجة حرارة سطح الخلية الاعتيادية فكانت 

على التوالي المجمع ,78.3%  ,07هربائية اليومية  والكفاءة  الكلية اليومية %وكانت  الكفاءة الك

ولوحظ انه  09.9وكفاءة الخلية الشمسية الاعتيادية  %  L/min 1.77الهجين عند التدقق الكتلي

عند استخدام العاكسات الخارجية ووجود الغطاء الزجاجي بلغت اعلى درجة حرارة لسطح المجمع 

 ..0بينما الكفاءة الكهربائية اليومية W/m2221%ما كان الاشعاع الشمسي عند21℃الهجين 

بينما بلغت درجة حرارة  L/min1.09 عند التدقق الكتلي  للماء ، 67والكفاءة الكلية اليومية % 

 C˚سطح الخلية الشمسية لنفس التدفق الكتلي للماء عند غياب الغطاء الزجاجي ووجود العاكسات 

% والكفاءة 00.2والكفاءة الكهربائية اليومية فكانت  w/m270شعاع الشمسي عندما كان الا 6.

 % .91الكلية اليومية 
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 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

تحسين انتقال الحرارة لجريان  لنجه رفعت احمد
المائع النانوي داخل انبوب مسخن 

 تحت جريان مضطرب 

ماجستير في هندسة  
 الحرارياتتقنيات 

الكلية التقنية 
 الهندسية/ كركوك

 
7102 

 

 المستخلص

تستخدم الموائع النانوية في المبادلات الحرارية لتحسين انتقال الحرارة والخصائص الحرارية       

والفيزيائية للسوائل من اجل زيادة كفاءة المنظومة ،ولتحقيق هذا الهدف تم تصنيع مبادل الحراري ذو 

Al〗المزدوج تحت الجريان المضطرب باستخدام المائع النانوي  نوع الومينا مع الماء النقي )الانبوب 

〗_2 O_3)  1.وبقطرnm (  1%، 1.9%، 1.2%، 0بنسبة تراكيز كتلية.. ،%O.1% عند )

مع بناء نموذج رياضي باستخدام برنامج  111.الى  0111حدود عدد رينولدز من 

(Ansys/FLUENT 15.0أظهرت ال .) نتائج بزيادة تراكيز الكتلية  للمائع النانوي تزداد الكثافة و

%( للزوجة عند 4.0% بالنسبة للكثافة و ).0..الزوجة وان اعلى نسبة زيادة كانت زيادة كانت 

%(مقارنة مع الماء النقي، كما بينت النتائج بان افضل الجريان هي للجريان 0اعلى نسبة التركيز )

% ( أما 0.2ل انتقال الحرارة لهذه الجريان اعلى من المتوازي بنسبة )المعاكس حيث كانت معام

بالنسبة لمعامل انتقال الحرارة  ومعامل الاحتكاك تتزايد بزيادة نسبة التراكيز واقصى زيادة نسبة 

%( لمعامل احتكاك 04.0%( لمعامل انتقال الحرارة و )77.0التراكيز واقصى زيادة حصلت كانت )

% مقارنة مع 07.0التركيز ،الا ان معامل احتكاك تقل بزيادة عدد رينولدز بنسبة ))  وعند اعلى نسبة

( لحل Microsoft excel 2010الماء النقي وعند الجريان المتعاكس .تم استخدام برنامج حاسوبي )

جة معادلات الجزء النظري المتعلقة بتحسين انتقال الحرارة في المبادل الحراري .بينت النتائج بان در

حرارة المائع النانوي الخارج من الانبوب الداخلي تتناسب طرديا مع زيادة نسبة التراكيز الكتلية اضافة 

مقارنة مع  0111%( عند ادنى عدد رينولدز 07.9الى زيادة عدد رينولدز وكانت اعلى نسب زيادة )

وكفاءة المنظومة تزداد بزيادة الماء النقي .كذللك تم الاستنتاج بان اعلى مقدار لتحسين انتقال الحرارة 

نسب تراكيز وعدد رينولدز ، حيث ان اعلى مقدار لتحسين انتقال الحرارة في المبادل يكون عند نسبة 

% وكدلك كفاءة المنظومة تزاد بنفس نسب التركيز من 77.9% الى 02.7%( ويزداد من 0تركيز )

واخيرا تم ايجاد المعادلات  . 1111.الى  01111%عند زيادة عدد رينولدز من 62% الى 90

% 1.71% لعدد نسلت و )) 4.0الترابطية بين معاملات دخول وخروج وكان اعلى انحراف )) 

 لمعامل الاحتكاك .
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 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 

 مراد رمضان محمد

دراسة تأثير الظروف المناخية 

على أداء الخلية الشمسية في مدينة 

 كركوك

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7102 

 

 

 المستخلص

في يومنا هذا يعد توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية من احد اهم التطبيقات في        

مجال توليد الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة ،اذ تعمل الخلايا الشمسية على تحويل الطاقة الشمسية 

فاع درجة حرارتها الى طاقة كهربائية  ذات تيار مستمر غير ان اكثر ما يعيب هذه الخلايا هو ارت

اثناء العمل لاسيما في الاجواء المشمسة الحارة كما هو الحال في العراق مما يسبب انخفاض كفاءة 

 الخلية الشمسية .

و لأثبات  ان الظروف المناخية لها تأثير سلبي على اداء الخلية الشمسية  قمنا في هذا المشروع 

تركت احدى الخليتين الشمسيتين بدون تنظيف بدراسة على خليتين شمسيتين من نفس النوع وثم 

خلال فترة التجربة وتم تنظيف الخلية الشمسية الاخرى بشكل دوري يوميا  لمعرفة تأثير الظروف 

المناخية كـ)الغبار متراكم على سطح خلية الشمسية ودرجة حرارة الجو والرطوبة النسبية وشدة 

 الاشعاع  الشمسية(على اداء الخلية الشمسية.

تكون المنظومة التي استخدمت في هذه التجربة من اربعة اجزاء رئيسة وهي القاعدة التي تحمل ت

الخليتين الشمسيتين والدائرة الالكترونية، وتم استخدام خليتين شمسيتين من نفس النوع )احادي 

تعمل (من نوع  اردوينو اونو (Microprocessorالبلورة( والدائرة الالكترونية المتكونة من لوحة

(والحساسات المربوطة به والتي تقيس فرق الجهد والتيار بدرجة الحرارة الجو  12Vببطارية)

والرطوبة النسبية وشدة الاشعاع الشمسي الساقط ودرجة حرارة سطح الخلية وبطاقة الذاكرة لخزن 

ووضعت الخليتين الشمسيتين باتجاه الالكترونية بالخلية  الشمسية . البيانات ،وتم ربط الدائرة

(للاستفادة من اكبر كمية من اشعة الشمس  وتم ('N,44*4 '46*33الجنوب في مدينة كركوك  

( في اشهر ) حزيران  وتموز وتشرين الاول (وبزاوية ˚35اخذ القراءات والخلايا الموجهة بزاوية)

سي الساقط على الخلية الشمسية في  شهر اب وذلك للحصول على اعلى شدة  للإشعاع  الشم˚25))
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 950W/m2)( وفي شهر تموز) /m 2 966W، والذي كانت قيمته في شهر حزيران بمقدار)

 (.998W/m2(، وفي شهر اب)936W/m2وفي  شهر تشرين الاول وفي  شهر تشرين الاول )

 

 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 

 ازهار احمد عبد

اداء جدار ترومب الفولتائي 

 -AL203)باستخدام مائع نانوي 

 H20) 

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7100 

 

 

 المستخلص

تهدف هذه الرسالة الى تقييم الأداء الحراري والكفاءة الكهربائية لمنظومة جدار ترومب 

وذلك بأضافة مبادل حراري ومروحة كهربائية لأحداث التهوية القسرية في  (PV/ TWالفولتائي)

، ارتفاع  cm65، عرض cm 130المنظومة. لأجل ذلك فقد تم أنشاء نموذج غرفة بأبعاد )طول 

cm 140(من الألواح المزدوجة تحتوي على مادة الفوم )sandwich Panel من جميع )

في الاتجاه الجنوبي جدار ترومب واللوح الشمسي وتركت الجوانب عدا الجانب الجنوبي، حيث ثبت 

( 4mm( بينهما. وتم تغطية اللوح الشمسي من الأمام بطبقة من الزجاج بسمك)cm 2.5مسافة )

(. يحتوي جدار ترومب على أربعة نوافذ مربعة، حيث تم تثبيت مروحتين في 7cmوبمسافة  )

موعة من الأختبارات المختلفة في ظروف مناخية النافذتين العلوية. أجريت على هذه المنظومة مج

(. وشملت هذه الأختبارات على 7100لمدينة كركوك أستمرت من شهر اذار الى حزيران )

( في جريانين -1.90( بنسبة تركيز% )AL203-  H20استخدام الماء المقطر والمائع النانوي )

L/day (300,100.وفي حالتين تشغيل و بدون تشغيل المروحة ) 

 11.( عند التدفق )1.9أظهرت النتائج بأن الأداء الحراري عند أستخدام المائع النانوي بتركيز )%

L/day كانت الأفضل بالمقارنة بجميع الحالات الأخرى عندما تعمل المروحة حيث بلغت )

%( و الماء المقطر 0( عن النانو ذات التركيز )2.42(% و 67..(، أي بنسبة الزيادة27.07)%

على التوالي. بينما أعلى كفاءة توليد كهربائية للنظام قد حصلت عند أستخدام المانع النانوي ذات 

)  عن المانع النانوي  7و  0(، أي بنسبة الزياد % )  2.94( والتي تقدر ب )%1.9%التركيز )

( والماء المقطر على التوالي. أما في حالة توقف عمل المروحة فان أعلى كفاءة 0ذات التركيز )%
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( عن المائع النانوي ذات التركيز 01و  4(، أي بنسبة الزيادة %).20.7كلية للنظام بلغت )%

( 2.02الماء المقطر على التوالي . وكفاءة توليد كهربائية للنظام قد وصلت الى )% )وعن 0)%

              ( وعن الماء المقطر بنسبة 0( بنسبة )%0والتي زادت عن المائع النانوي ذات التركيز )%

 %(7.) 

 

 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
تاريخ 

 المناقشة

 اسن سعاد محمد

مجمع شمسي ذو قطع تحسين أداء 

 مكافئ باستخدام الماء والمائع

 (TiO2/waterالنانوي )

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7100 

 

 

 المستخلص

إن تركيز العالم على الطاقة الشمسية وذلك لأهميتها في كثير من التطبيقات الصناعية        

والمنزلية فضلاً عن كونها طاقة نظيفة ولاتستنفذ، إذ تستخدم المجمعات الشمسية لتحويل هذه الطاقة 

الى طاقة حرارية وكهربائية ممايتطلب إجراء دراسات وبحوث تطويرية مستمرة لأجل تحسين أداء 

هذه المجمعات، ولأجل ذلك تم دراسة  أداء المجمع الشمسي ذو القطع المكافئ بأستخدام الماء 

في أجواء  %2)،%1وهو ثاني أوكسيد التيتانيوم وبتراكيز ) ((TiO2/waterوالمائع النانوي 

تم تصميم وتصنيع مجمع   L/min(0.15-0.35-0.25.)مدينة كركوك وبثلاث قيم لمعدل التدفق 

( وتم تثبيت عاكس على الهيكل المتحرك  1×1.88)  mشكل قطع مكافئ، بأبعاد شمسي على

 1.27( وقطر)m 1.88لعكس الاشعة الشمسية على خط البؤرة ويتوسطه أنبوب نحاسي بطول )

cm  وتم طلاءه باللون الاسود من أجل زيادة الامتصاصية وأستخدمت مضخة من اجل تدوير ،)

ع ربط ثلاث حساسات لقياس درجة حرارة المائع يتم التحكم عليها الماء ومقياس التدفق الحجمي م

بواسطة جهاز )الاردينو( تم الاعتماد على البيانات الجوية لمدينة كركوك في قياس شدة الاشعاع 

( وأجريت 35oالشمسي. تم تثبيت المجمع بزاوية واحدة وعلى مستوى أفقي وبزاوية ميلان)

زمة لمعرفة أداء المنظومة خلال الاشهر ) أذار، نيسان الحسابات النظرية والعملية اللا

 .  2018،أيار،حزيران (
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أظهرت النتائج أنّ درجة حرارة المائع الخارج من المجمع الشمسي والطاقة المفيدة مع الكفاءة       

ً مع شدة الاشعاع الشمسي . أجريت مقارنة بين معامل أداء  إضافة للخسائر الناتجة تتناسب طرديا

اءة المجمع بوجود المائع النانوي والماء عند أعلى كفاءة حرارية ودرجة حرارة المائع الخارج كف

( ، %2ذا التركيز )TiO2/water) من المجمع يمكن الحصول عليها عند أستخدام المائع النانوي)

ماء الى (، وأخيرا الماء النقي . حيث عند إضافة جزيئات نانوية مع ال%1يليها المائع ذا التركيز )

( والطاقة الحرارية المكتسبة بنسبة  %9(  يحسن من كفائته بنسبة )%2المجمع بتركيز )

(  %1مقارنة مع الماء. في حين أنّ إضافة المائع نفسه الى المجمع وبنسبة تركيزية ) 11.7%))

وعند أعلى تدفق  (%8.6( والطاقة الحرارية المكتسبة بنسبة )%6يحسن من كفاءة المجمع بنسبة )

عند  %10.42)حجمي ولكلا المائعين، ولكن بالنسبة لاعلى درجة حرارة فكانت نسبة التحسن )

 %1)عند أستخدام المائع ذا التركيز ) %7.1)( و)%2أستخدام المائع النانوي ذات التركيز )

ين النتائج . كذلك وجد فرق بمقارنة مع الماء النقي ولكن عند أقل تدفق حجمي ولكلا المائعين

 ( .%10النظرية والعملية بنسبة لاتتجاوز )

 

 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

اماني حاتم 

 عبدالله

تقيم اداء مجمع شمسي خازن 

باستخدام الخلايا الشمسية تحت 

 الظروف المناخية لمدينة كركوك

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7100 

 

 المستخلص

فولتائي لغرض الاستفادة من الطاقة -تهدف الدراسه الحاليه الى تقيم أداء مجمع شمسي خازن

الشمسية للتدفئة وتوليد الكهرباء وتسخين المياة للأغراض المنزلية والصناعية المتتعددة.تم في 

النموذج الاول هو المجمع الشمسي البحث الحالي تصميم نموذجين لمجمعين شمسيين خازنيين ،

عن °45 الخازن التقليدي الذي يكون عللى شكل خزان ذي سطح مستطيل الشكل مائل بزاوية 

الافق مطلي بللون الاسود الداكن لزيادة الامتصاصية الحرارية للاشعاع الشمسي ،أما النموذج 

ي البحث الحالي ويكون مشابهاً الثاني فهو المجمع الشمسي الخازن الفولتائي الذي سيتم تصميمه ف

للمجمع الاول فقط يختلف في استخدام خلية شمسية مركبة على سطح الخزان ىالمائي وتكونت 
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المنظومة من عدة أجزاء وهي الغطاء الزجاجي وأنابيب التوصيل وتم استخدام الصوف الزجاجي 

ا يمتازان بلعزل الحراري والخشب لصناعة الصندوق المحيط بالخزان من الجوانب والقاعدة لكونهم

الجيد ،وكذالك تم توزيع المتحسات في داخل وسطح المجمع لقياس متوسط درجة حرارة الماء داخل 

الخزان وكذلك لقياس درجة حرارة سطح الخلية الشمسية والسطح الماص وسطح الغطاء الزجاجي 

وخط طول 35.46     الاخرى وتم أجراء الاختبارات في أجواء مدينة كركوك خط عرض

دقيقة لفترة مابين الساعة 60وتم البدء بتشغيل المنظومتين والعمل على اخذ القرارات كل 44.39

الثامنة صباحاً لغاية الخامسة مساءأ .تم بناء برنامج حاسوبي لحل معدلات الجزء النظري المتعلقه 

ل على ايجاد مقارنة بين النتائج بأداء المجمع الشمسي الخازن الفولتائي بدون وجود حمل وذلك للعم

 توافقاً جيداً بين الجانبين

تضمنت الدراسة مقارنة النتائج المستخلصة للجزء النظري والعملي أثناء ظروف مناخية مختلفة 

لأجواء العراق لتقيم الأداء الحراري للنموذجين فترة الدراسة خلال فترة الدراسة.وقد اظهرت 

حرارة التخزين للمجمع التقليدي والمجمع الفولتائي في فصل الصيف النتائج ان قيمة متوسط درجة 

(على التوالي عند عدم وجود حمل،وان الطاقة الحرارية       °38سجلت درجة حرارة عظمى )

المكتسبة للمجمعين تزداد مع مرور الوقت اذ بلغت قيمتها للمجمع التقليدي والمجمع الفولتائي 

(1062,2223.23wعلى التوال) ي في فصل الصيف مع عدم وجود حمل،أما في فصل الربيع فقد

ً ان الكفاءة الكلية 1062w,1684.48wبلغت الطاقه الحرارية ) (على التوالي ،وكما لوحظ أيضا

(في موسم الصيف 81%,66.3%للمجمعين التقليدي والفولتائي قد سجلت قيمة عظمى بنسبة )

(مع عدم 56.2%,77%ة الكلية للمجمعين حوالي )على التوالي،وخلال موسم الربيع بلغت الكفاء

وجود حمل .وان قيمة متوسط درجة حرارة التخزين للمجمع التقليدي والمجمع الفولتائي في فصل 

(على التوالي عند عدم وجود حمل c,28.5°c°22.08الشتاء سجلت درجة حرارة عظمى بقيمة )

للمجمع التقليدي ور الوقت اذ بلغت قيمتها ،وان الطاقة الحرارية المكتسبة للمجمعين تزداد مع مر

 (على التوالي في فصل الشتاء مع عدم وجود حمل 866w,2061wوالمجمع الفولتائي )

أما في حالة وجود حمل فقط لوحظ ان متوسط درجة حرارة التخزين لفصل الصيف قد سجلت 

التوالي ،بينما بلغت (للمجمع التقليدي والمجمع الفولتائي على c,43°c°40حرارة عظمى بقيمة )

(في فصل 1774w,1827wاقصى قيمة للطاقة الحرارية المكتسبة للمجمعين التقليدي والفولتائي )

(وكانت الطاقة الحرارية المكتسبة kg/min,0.2 kg/min 0.4الصيف مع وجود حمل بمقدار )



 
 

56 

كلية للمجمع (على التوالي وان الكفاءة الw1928,2621 wخلال موسم الربيع للمجمعين بحوالي )

 0.4الفولتائي أعلى من الكفاءة الكلية للمجمع التقليدي في فصل الصيف مع وجود حمل بمقدار )

kg/min,0.2 kg/min للمجمع الفولتائي في فصل 68.4%(حيث سجلت القيمة العظمى بنسبة

%.وحيث ان خلاصة 65.88الصيف بينما بلغت الكفاءة الكلية العظمى للمجمع التقليدي بنسبة 

بعد الظهر 2في الساعة  c°42النتائج أظهرت ان درجة حرارة الماء الخارج تصل إلى أقصى قيمة 

بالنسبة للمجمع الشمسي الفولتائي ،والاختلافات في درجة حرارة الخروج ودرجة حرارة الدخول 

التوالي .كذلك بعد الظهر للمجمعين التقليدي والفولتائي على 2(في الساعة c,30°c°14.6هي )

تزداد الكفاءة الكلية عند ظروف التحميل نتيجة لإزالة الماء الساخن من المجمع وتبريد الخلايا 

الشمسية بأستمرار والذي بدوره يزيد من توليد الطاقة الكهربائية زلذا وبشكل عام وتحت ظروف 

الكلية للمجمع الشمسي  التحميل تكون الكفاءة الكلية للمجمع الشمسي الفولتائي أعلى من الكفاءة

 التقليدي.

 

 تاريخ المناقشة  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 

 حنان محمد أكبر

تأثير الشكل الهندسي للصفيحة 

الماصة على أداء المجمع الشمسي 

 المستوي

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك

 

7100 

 

 المستخلص

الاهتمام بموضوع الطاقة الشمسية في معظم دول العالم بعد زيادة الطلب  عليها بسبب ازداد 

الاستهلاك الهائل في الطاقة الذي يقابله احتياطي قليل للوقود وعدم ديمومته وغلاه اسعاره . تعد 

الشمس مصدر تجهيز طاقة نظيفة متجددة يمكن استغلالها ولاسيما في العراق الذي يتمتع بموقع 

رافي ممتاز . تعتبر تسخين الماء في المنازل والمصانع   من أحدى استخدامات  الطاقــة جغ

الشمسية في هذا  الوقت  ،  حيث تقوم هذه  المجمعات الشمســية المصنعة  لهذا الغرض  بتحويل 

الطاقــة الشمســية الى طاقة حرارية لذا يتطلب دراسة مستمرة لإمكانية تطوير هذه المجمعات 

الدراسة تأثير تغير الالواح الماصة الثلاثة على أداء  والهدف من شمسية للحصول على أداء أفضلال

 المجمع الشمسي المستوي في مدينة كركوك  .
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(  º 32.5ويميل بزاوية )  m (X 1 1.75)لاجل ذلك تم تصميم وتصنيع مجمع شمسي بأبعاد    

لوح المستوي و اللوح ذات التعرجات المثلثية  و متضمنه ثلاثة نماذج  من الألواح الماصة وهي ) ال

( ، mm 12.75اللوح ذات التعرجات نصف الدائرية ( تتخللها ثمانية  أنابيب نحاسية بقطر)

ويحتوي المجمع على مضخة لتدوير الماء ومقياس التدفق الحجمي وخزان الماء مع استخدام ثمانية 

غطائين من الزجاج وضع  ردينو المبرمج ، معحساسات لقياس درجة الحرارة مربوطة  بجهاز الأ

 (.  4mmبسمك )

 ( 0.25 , 0.5 ,النتائج المستحصلة من الاختبارات العملية عند معدلات التدفق الحجمي    

L/min0.1   )أعلى قيمة للطاقة الحرارية المكتسبة ومعامل الانتزاع الحراري ودرجة  تبين بان

التعرجات  اتكون عند استخدام اللوح ذحرارة الماء الخارج و الكفاءة الحرارية للمجمع الشمسي  

 الماص المستوي ولجميع التدفقات،المثلثية ، ويليها اللوح ذا التعرجات نصف الدائرية وأخيراً اللوح 

بة زيادة في الطاقة الحرارية المكتسبة ومعامل الانتزاع الحراري والكفاءة الحرارية وأعلى نس

  مقارنة  باللوح المستوياللوح ذات التعرجات المثلثية  ودرجة حرارة الماء الخارج عند استخدام 

للكفاءة  % 29.6)لمعامل الانتزاع الحراري و)% 15) للطاقة المكتسبة و) (% 99) فكانت 

ة وعند أعلى تدفق حجمي ، أما بالنسبة لدرجة حرارة الماء الخارج من المجمع الشمسي الحراري

الكفاءة عند أقل معدل تدفق حجمي . وأخيراً  كانت الكفاءة العملية مقارنة  % 25.8)فكانت       )

 ( ولجميع التدفقات الحجمية  .  %5.5) تتجاوزالنظرية بنسة 
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 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

رؤيا نجم الدين 

 صالح

تحسين انتقال الحرارة في أنظمة 

التخزين الحراري )جدار ترومب( 

 المستخدمة لأغراض التدفئة

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات 

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك
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 المستخلص

ً في المجتمع كتغير المناخ ونقص أمن  ظهرت في الآونة الاخيرة ،تحديات         اكثر تنوعا

امدادات الطاقة، ونتيجة لذ  لك تم التركيز على الطاقة ولا سيما الطاقة  المتجددة لمواجهة هذه 

التحديات ، عن طريق تحويل الأنظمة القائمة  على الطاقة التقليدية )الوقود الاحفوري( الى ل أنظمة 

( أحد هذه الأنظمة   Trombe Wallويعتبر جدار الخزن الحراري ) تعتمد على الطاقة المتجددة .

. تعتمد الكفاءة الحرارية للجدران الخازنة للحرارة على عدة عوامل أهمها السطح الماص لأشعة 

الشمس ، لهذا الغرض تم اجراء دراسة علمية ونظرية على ثلاثة نماذج من جدار الخزن الحراري 

(Tromb Wall مبني من الخ )( 10رسانة نسمك CM  تم معالجة السطح الماص لا نموذجين )

منه بإضافة طبقه من رايش النحاس والألمنيوم ،اما الأنموذج الثالث عين كأنموذج تقليدي لغرض 

مقارنة النموذجين الأخرين به . تم بناء غرفتي اختبار بالمواصفات الفنية نفسها من الواح البلاستك 

( باستثناء الواجهة الجنوبية ، لتثبيت طبقة الغطاء  PVC Sandwich Panelالمحشوة بالعازل )

بينهما كمجرى  هوائي . يحتوي كل   cm 25)الشفاف وجدار الخزن الحراري ، مع ترك مسافة )

 ( للسماح للهواء بالدوران داخل المنظومة الحرارية   7cmx30cmنموذج على فتحتين )

الحرارية لمدة شهرين في ظل ظروف جوية حقيقية لمدينة اجرية الاختبارات على المنظومة 

كانون الثاني للعام   27الى 1عراق . حيث تم اختبار النموذجين التقليدي و  النحاسي من  /كركوك

شباط لنفس العام تم اختبار النموذج التقليدي مع الالمنيوم ، مع مراعاة  28الى  1، ومن   2018

نوبية لبعض الايام ليلا . تم بناء أنموذج رياضي بالاعتماد على اضافة عازل حراري للواجهة الج

المعادلة العامة للتوصيل الحراري بالأضافة  الى معادلات الاتزان الحراري ، وتم حل المعادلات 

ً بطريقة الفروقات المحددة ) ( تم دراسة تأثير المعالجة  Finite difference methodعدديا
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ل حساب الكفاءة الحرارية للمنظومة . أظهرت النتائج المختبرية أن على اداء المنظومة من خلا

معدل نسبة التحسين الحاصلة في فرق درجة الحرارة الغرفة عن الفضاء الخارجي للنموذجين 

%( على التوالي؛ 79.92¸7.20.النحاسي و الالمنيوم بالمقارنة  مع الانموذج التقليدي يصل الى )

 41.9لليل، فيصل معدل نسبة التحسين بوجود وغياب العازل الحراري ال )اثناء النهار. أما اثناء ا

%( على التوالي لأنموذج  62..0، 7.2%( على التوالي للأنموذج النحاسي، والى ) 7.02.،

الألمنيوم. اظهرت حساب عند نسلت في ثلاث مواقع معينة على طول المجرى الهوائي، أن اعلى 

مستوى، حيث كان اعلى من المستوى المنخفض والمتوسط  معدل لعدد نسلت يحصل عند اعلى

%( 99.20، 026.70%( على التوالي للأنموذج التقليدي وبحوالي )0..69 .020.9بحوالي )

%( على التوالي للأنموذج الألمنيوم. وتبين  2.26.، 0.2.26على التوالي للأنموذج النحاسي و)

حيث تحتفظ بقيمها ولا تنخفض،  Nuأثير على قيم ان لإضافة العازل الحراري للأنموذج النحاسي ت

 في حين في الانموذج الالمنيوم تظهر نمطا عكسيا حيث تنخفض قيمها دون قيم الانموذج التقليدي .

باخذ معدل الكفاءة الحرارية بالنسبة لكل انموذج ومقارنتها  مع الانموذج التقليدي اتضح ان نسبة 

( على التوالي. تم  17.07, 4.87 %ي والالمنيوم تصل الى )التحسين في كفاءة الانموذج النحاس

التوصيل الى علاقة تجريبية لحساب الكفاءة الحرارية لكل انموذج على اساس الفرق بين درجتي 

 حرارة الغرفة والجو على شدة اشعة الشمس :

 

ج النظرية ،  فوجد ان للتحقق من دقة نتائج الاختبارات العملية لكل انموذج فقد تم مقارنتها مع النتائ

ً كبيراً بينهما .حيث ان اعلى نسبة خطأ لم تتجاوز) % ( على 4.27,5.16,5.88هناك تطابقا

 التوالي للأنموذج الألمنيوم والتقليدي و النحاسي.
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تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

تحسين أداء مكيف الهواء بأضافة  زيد علي شعلان

 نانوية صلبة مع الزيتجسيمات 

ات تقنيماجستير 

 هندسة الحراريات

الكلية التقنية 

 كركوكالهندسية/ 
7100 

 

ادى الطلب المتزايد للطاقة في الوقت الحاضر الى جذب اهتمام الباحثين لايجاد بدائل تساعد في     

الكهربائية "خلال منظومة تقليل استهلاكها. يهدف بحثنا الحالي الى تقليل" الاستهلاك اليومي للطاقة 

تكييف هواء لتبريد غرفة في الاجواء" المناخية لمدينة كركوك وخلال فصل الصيف، وذلك عن 

% الى 1.0طريق اضافة مواد نانوية صلبة" الى زيت التبريد داخل الضاغط وبنسب وزنية من 

متر لتمثل حيز ارتفاع(  0.9عرض،  0طول،  0.9تم بناء نموذجين لغرفتين بابعاد )،  . %..1

طن يعمل احدهما بالزيت الطبيعي والذي يعتبر الاساس  0الاختبار وربطت الى ضاغط بسعة 

لاجراء المقارنة، اما الاخر فيعمل بالزيت النانوي بعد "تحضيره في المختبر عمليا. تم شراء 

لخلط مع الزيت." الجسيمات الصلبة النانوية )الومينا وتيتانيا(" من السوق المحلية ومن ثم اجري "ا

 (TiO2) مرة و (Al2O3) (%1.0%،1.7%،..1تم تحضير نسب وزنية من الزيت النانوي )

مرة اخرى، وتم اختبار استقرارية الزيت النانوي عن طريق المشاهدة المباشرة لفترات زمنية 

" في متفاوتة. تم اختبار أداء جهاز مكيف الهواء )نوع المنفصل( مع إضافة" الجسيمات النانوية

زيت الضاغط ثم تشغيل " المنظومة حتى الوصول الى الدرجة المطلوبة" لتوقف الضاغط عن 

بينت النتائج بأن مكيف الهواء )نوع المنفصل( يعمل بشكل طبيعي وآمن مع "المواد  .العمل

النانوية". اظهرت النتائج العملية افضلية أداء منظومة التبريد مع اضافة "الجسيمات النانوية 

صلبة" الى زيت الضاغط مقارنة مع الزيت النقي داخل الضاغط." كما يمكن القول بان استهلاك ال

%(." لوحظ ان هناك زيادة في 79-09"الطاقة الكهربائية" داخل منظومة التبريد قل بنسبة    )

-9سرعة تبريد الغرفة عند استخدام منظومة نانوية" اذا ما قورنت بمنظومة اعتيادية بنسبة )

(. كما ان هناك ارتفاع في كفاءة "المنظومة النانوية" مقارنة بالمنظومة الاعتيادية بنسبة 01%

اوضحت هذه الدراسة بان" الخواص الحرارية والفيزيائية" لزيت التبريد تزداد بزيادة  (%01)

 (. تم الاستنتاج بانه هناك تقليل في"09النسبة الوزنية "للجسيمات النانوية "الصلبة بنسبة )%
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%(وزيادة في "سرعة التبريد وكفاءة 79-09استهلاك الكهرباء" عبر منظومة التبريد بنسبة )

( على التوالي وكذلك زيادة في معامل 09()%01المنظومة النانوية" مقارنة بالاعتيادية بنسبة )%

 .(%71الاداء بنسبة )

 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 فاطمة عبد المناف

 عبدالكريم

دراسة نظرية لتحليل اداء المجمع 

الشمسي المركز ذو القطع 

 المكافئ

ماجستير في هندسة  

 تقنيات الحراريات

الكلية التقنية 

 الهندسية/ كركوك
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 المستخلص

تعد الطاقات المتجددة الحل البديل. لكونها اقل تلوثاً، ومتوفرة بكميات هائلة و استغلالها يساهم        

ترشيد استهلاك الطاقة. تعد الطاقة الشمسية من أهم الطاقات المتجددة والاهتمام في تحسين أداء  في

المنظومات والمجمعات الشمسية من الأمور المهمة والضرورية. تم تخصيص هذه الدارسة في 

تصميم الأداء الحراري للمجمع الشمسي ذو القطع المكافئ وتحليله اذ تم إنشاء المجمع بطول 

(m0.9  وعرض )1m) )بإستخدام صفيحة الألمنيوم بسمك mm)1.2 .كعاكس للأشعة الشمسية )

اما في بؤرة المُركز فقد تم تثبيت انبوب نحاسي مطلي باللون الأسود ومغلف بأنبوب زجاجي 

كوسط ناقل للحرارة. تحتوي المنظومة ( (Therminol VP-1 تم استخدم زيت من نوعمفرغ.  

تم إجراء (.  mm 79بريد الزيت بالماء الذي يمر داخل انبوب نحاسي بقطر)مبادل حراري لتعلى 

)° التجارب العملية على المنظومة الشمسية تحت الظروف المناخية لمدينه كركوك خط الطول 

أربعة أشهر ابتداء من شهر آذار ولغاية نهاية شهر  ( ولمدة 0..9.)° ( وخط العرض 4..44

 kg/s(1.104للزيت تتراوح بين  تشغيلية عند معدل تدفق كتلي، وفي الظروف ال7102حزيران 

للمنظومة الشمسية  (. وقد أظهرت النتائج العملية1.10 – 1.144) kg/s( وللماء بين 1.172 –

( عندما كان معدل الاشعاع 6..71)° بأن اعلى فرق بين درجات الحرارة للزيت كان بحدود

حرارة مكتسبة من قبل الماء كانت في يوم  في حين اعلى كمية(، .902.9الشمسي بحدود)

(في حين أعلى معدل للكفاءة الحرارية العملية للمجمع .W/m 20.24.2وتقدر ب) 76/./7102

عندما كانت نسبة معدل تدفق الكتلي بين  ...60الشمسي كانت في شهر نيسان. وقد بلغت % 

ي المباشر ليوم الاختبار كان أقل الزيت والماء متساوية، على الرغم من كون معدل الأشعاع الشمس

 ASHRAE Standard 93( .002معيار اشري )بالمقارنة مع الأيام الأخرى . عند تطبيق 
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على النتائج المختبرية لأيام الاختبارات اجمالا تم الحصول على معادلة لحساب الكفاءة الحرارية 

 الباحثين الاخرين وهي: قبلللمجمع الشمسي وهي مقبولة مقارنة مع المعادلات المستحصلة من 

) 𝐛𝐦𝐚𝐓−  𝐧𝐢,𝐨𝐓 *(𝟔𝟒𝟏𝟑. 𝟏−  𝟏𝟔𝟒𝟔. 𝟎=  𝐡𝐭𝛈 

                                                𝐈𝐛  

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

التـجارية  تأثير محسنات الوقـود شكر هاديعلي 
 والانبعاثات على الكفاءة الحرارية

 لمحركات البنزين 

تقنيات ماجستير 

 هندسة الحراريات

الكلية التقنية 

 كركوكالهندسية/ 

7171 

 

        المستخلص

تم في هــذا البحــث إجــراء دراســة عــمليــة لبيــان تــأثير استــخــدام المحسنــات التجاريــة       

وأداء المحرك وانبعاثات غازات العادم باستخدام خـمــسـة  M1على خصائص الوقـــود المحلي 

واق الْـمـحـلـيـة وتحليل أنــواع مختلفة مــن مــحسنات الوَقوُد التـّجــاريـة الـمـتـوافـرة فــي الأسـ

. أجريــت اِلاخـتبــارات التـّجـريـبـيـة على محرك ANOVAالنتائج باِستـِخـدام تـَحـلـيــل الـتـبــايـن 

( باستخدام عيِّنات Robin EH02اشتعال بالشرارة أحادي الأسطوانة رباعي الأشواط نوع )

مع  rpm 7211إلى  rpm 0711وح من الوَقوُد الْمختلفة عِندَ مدى سرعة المحرك التي تترا

(. تمت مُـقـارنـَـة الـنـَتــائـج مَـعَ نـَتــائـج الـبِنزين الْمحلي WOTوعند ) rpm 411زيادة مقدارها 

M1 ( لاعتماده كوقود أساس، بالإضافة إلى البنزين المحسن المحلي والتجاريMB ،MM .)

، ولكن M1( أعلى منه للوقود المحلي MB ،MMأظهرت النتائج التجريبية أن عدد أوكتان الوقود )

، A0مع إضافة المحسنات ) RONالقيمة الحرارية أقل. كذلك لوحظ زيادة عدد أوكتان الوقود 

A7%( بنسبة )..00.4( وانخفـاض الـقِـيـمَـة الْـحــَراريـــة بنسبة )%00.22، %40 ،

أثيراً طفيفاً على عدد الأوكتان ( تA. ،A4 ،A9( على التوالي. وكان لإضافة الْمحسنات )%7.22

(، A. ،A4وكثافة الوقود. كما لوحظ اِنـخِـفـاض الـقـيِـمَـة الْـحَــراريـة مع إضـافة المحسنات )

وازدياد اللزوجة مع إضافة كل أنَوَاع الْمحسنـات  0.62بنسبة % A9والتي ازدادت مع إضافة 

( A7 ،A9للمحرك مع إضافة محسنات ) BP الـتجّـارية. فضلاً عن ذلك، تحسنت القدرة المكبحية

، وانخفاض قدرة MA7مع وقود  02بنسبة % rpm 7211وأفضل تحسن كانت عند سرعة 
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المحرك مع إضافة بقية المحسنات التجارية. أظهرت النتائج تحسن في اسِـتـِهـلاك الـَوقـُـود النوعي 

. وازدياد اسِـتـِهـلاك الـوَقـُــود مع إضافة بـَقـيـّة MA7مع استخدام وقود  BSFCالمكبحي 

مع كل عـيـِّنـات الـوَقـُـود مقارنة مع  BTEالمحسنات. وكذلك، تـَحـسُّـن الْـكفاءة الْحرارية المكبحية 

عند سرعة  BTE. إذ كانت أعلى زيادة للكفاءة الحرارية MA9ماعدا وقود  M1الوقـود المحليّ 

. بالإضافة إلى ذلك، ازدياد تراكيز 77.42بنسبة % MA0مع وقود  rpm 7411المحرك 

، A7( وانخفاض طفيف مع محسنات )A0 ،A. ،A4مع إضافة محسنات الوقود ) COانبعاثات 

A9( وازدياد تراكيز انبعاثات .)HC ،CO7 مع إضافة كل المحّسنـات التجّاريـة. وحسب التحليل )

لتجارية مؤثر وواضح على خواص الوقود المختلفة وأداء الإحصائي كان تأثير إضافة المحسنات ا

 المحرك وانبعاثات غازات العادم.

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

صفاء حافظ 

 حيدر

دراسة عملية لأداء منظومة انضغاط 

البخار التثليجية التي تعمل بالتماس 

 المباشر باستخدام موائع ثليج مختلفة

تقنيات ماجستير 

 هندسة الحراريات

الكلية التقنية 

 كركوكالهندسية/ 

7171 

 

 المستخلص

تعتبر طريقة انتقال الحرارة بالتماس المباشر من الطرق المستخدمة لرفع كفاءة انتقال          

الحرارة وخصوصا في منظومات التبريد، وذلك لتقليل صرف الطاقة الكهربائية عن طريقة 

الحرارة التصميمية للحيز المراد تبريده بوقت تشغيلي اقل. وتستخدم هذه الطريقة الوصول لدرجة 

في تبريدالماء عن طريق حقن مائع التثليج فيه بدرجة حرارة وضغط منخفضين. يتم في هذه 

الطريقة استخدام موائع تثليج ذات درجة حرارة تبخر واطئة)اقل من الصفر المئوي( بحيث يتبخر 

اكتساب الحرارة من الماء . تستند هذه الطريقة على مدى قدرة فقاعات الوسيط ويكون قادر على 

المتصاعدة داخل الماء لاكتساب حرارة ماء المبخر.وفي هذه الطريقة يتم التخلص من مقاومات 

الانابيب الحرارية للمبخر والتي بدورها تقلل من كمية انتقال الحرارة،بينما في الية التبخير بتماس 

الامكان التوصل الى درجة الحرارة التصميمية للماء بوقت اقل من دورات تقليدية ذات مباشر ب

تبخر غير مباشر واخرى ذات تبخر بتماس مباشر باستخدام وسائط تبريد حديثة وتتميز بانها صديقة 
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وقد استخدم في بعض البحوث السابقة وقمنا باستخدامه للمقارنة مع دورة  (R- 134a)للبيئة وهي

 .(R-404A) و (R-600a) تقليدية مع وسائط

اوضحت نتائج البحث الحالي فعالية الية التبيد بالتبخر ذي التماس المباشر حصوصا للوسيط          

(R-600a( حيث انخفضت درجة حرارة ماء المبخر بمقدار )oC  24 (  خلال)071 Min اما )

( فقد انخفضت R- 134aوسيط التبريد ) ( حيث كانت المنظومة مستقرة. اما69..معامل اداءه )

( وكانت المنظومة مستقرة ايضا. 61..( خلال نفس المدة الزمنية ومعامل اداءه) oC  02بمقدار )

( بسبب ان R-404A( فقد كانت المنظومة غير مستقرة لان)R-404Aاما بالنسبة لوسيط التبريد)

المستخدمة لهذا كان يسبب تجمد الماء ( وهي الاقل بين موائع التثليج  oC 49.92-درجة تبخره)

في فوهة حقن المبخر بين فترة واخرى. اظرت دراسة البحث الحالي زيادة واضحة في معامل 

 الاداء وانخفاض درجة حرارة ماء المبخر مقارنة مع المنظومة التقليدية.   
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 تاريخ المناقشة الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 

 محمد بسمان غانم

تصميم وتنفيذ منظومة لتمييز 
 الوجوه و الجنس و تقدير العمر

في الزمن الحقيقي للتطبيقات 
 الامنية

هندسة تقنيات 

 الحاسوب

الكلية التقنية 

 الهندسية/ الموصل

 

7171 

                                                                                                 

 المستخلص

اصبح نظام كشف وتمييز الوجوه بشكل اني من الامور بالغة الاهمية في العقدين الاخيرين. لقد 

ل و لتامين سلامة استخدمت هذه الانظمة عالميا لمكافحة الجرائم و لوقف عمليات الاحتيا

سهلت بناء نماذج معقدة لاستخراج  (Deep CNN) المواطنين. تقنيات الشبكات العصبية العميقة

  .ملامح الوجه بدقة عالية أفضل حتى من قدرة الإنسان في التعرف على الاشخاص

طبيق ستتعامل المنهجية التي تم تحقيقها في هذا العمل مع العديد من التحديات، مثل استخدام وت

( المدربة مسبقا لعدة أغراض باستخدام أجهزة Deep CNNنماذج الشبكات العصبية العميقة )

صغيرة الحجم، ومنخفضة الطاقة و التكلفة. تم استخدام بورد لوحي تطويري من شركة ان فيديا 

(. وهو جهاز حاسوب صغير الحجم مخصص لتطبيقات Jetson Nanoيسمى الجيتسون نانو )

الصناعي لتشغيل هذه التطبيقات الحديثة باقصى اداء. الهدف الرئيسي من هذه الاطروحة الذكاء 

توظيف الشبكات العصبية العميقة لبناء نظام لتمييز الوجوه، وكشف وجود غطاء الوجه )الكمامة(، 

اداء  وتقدير الجنس و العمر في الزمن الحقيقي باستخدام بورد الجيتسون نانو. في هذا النظام تم تقييم

ثلاث طرق لاكتشاف الوجه و ثلاث شبكات عصبية لاستخراج سمات الوجوه. الطريقة الامثل 

( اطار في الثانية على 07.0لاكتشاف الوجوه كانت باستخدام الشبكات العصبية العميقة بواقع )

( استخراج سمات الوجه في OpenFaceبورد الجيتسون نانو. في حين اظهرت شبكة الـــــ)

( اطار في الثانية. زمن التنفيذ الكلي لهذه المنظومة في عملية تمييز الوجوه 40.2لحقيقي )الزمن ا
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مللي ثانية على بورد الجيتسون نانو. تم تنفيذ الموديل الخاص باكتشاف وجود  ..007كانت 

الكمامة باستخدام عملية نقل التعلم في الشبكات العصبية العميقة باستخدام شبكة 

% 00(. اظهرت النتائج دقة عالية بما يقارب RMFD( و قاعد البيانات )MobileNet-V2الــــ)

للوجوه الامامية وشبه الامامية في اكتشاف وجود الكمامة من عدمها. تم تنفيذ الموديل الخاص 

( بواسطة قاعدة البيانات VGG-16بتقدير العمر و الجنس باستخدام عملية نقل التعلم و شبكة الـــ)

% في تحديد ..22% في تقدير العمر و 27.2(. حقق هذا الموديل دقة IMDB-WIKIالـــ)

شخص. اظهر هذا النظام اداء  91الجنس. تم فحص هذا النظام باستخدام قاعدة بيانات مكونة من 

 جيد في عملية تمييز الوجوه، بحيث يتمكن من اكتشاف وتمييز عدة وجوه في الزمن الحقيقي.

 

تاريخ  الكلية صصالتخ العنوان اسم الباحث

 المناقشة

التحكم في محطة طاقة كهربائية  بلال رباح يحيى
وإدارتها بالاعتماد على إنترنت 

 الأشياء

هندسة تقنيات 

 الحاسوب

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل
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 المستخلص

كامل و يطلق في الوقت الحاضر، تم اطلاق تقنية جديدة لتطوير الشبكة الكهربائية التقليدية بشكل 

عليها مصطلح الشبكة الذكية للطاقة، حيث ان اساس الشبكة الذكية يعتمد على المعالجة الرقمية 

للمعلومات والبيانات المتدفقة عبر انظمة ادارة المعلومات من خلال مراكز التحكم بالشبكة الذكية. 

لتحويل المقاييس تستخدم الشبكة الكهربائية الذكية لغرض مراقبة وتشخيص الأعطال وكذلك 

الموقعية داخل المحطات إلى مقاييس لاسلكية والتحويل من تحكم يدوي إلى تحكم عن بعد، والعديد 

 .من المميزات الاخرى

في هذه الدراسة تم تصميم وتنفيذ نظام باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، حيث يقوم على معالجة 

الموصل، وهذا النظام يستخدم جهاز انترنت  بيانات الطاقة لمحطة كهرباء فرعية تقع في جامعة

 ) والذي يعتمد في اتصاله بالانترنت عن طريق الواي فاي (Photon )الاشياء يسمى الفوتون

Wi-Fi). 
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     (Blynk )تم تصميم آليه لاستلام المعلومات وتحليلها باستخدام منصاتين وهما منصة بلينك

تان تعملان على تجميع البيانات الواردة من وهاتان المنص (ThingSpeak )ومنصة ثينكسبيك

بورد الفوتون وتحليلها وعرضها بطريقة مفهومة وواضحة وبصورة آنية، مع امكانية خزن البيانات 

الواردة الى المنصة بصيغة جداول الكترونية، حيث يقوم النظام المصمم بالتحكم بتشغيل واطفاء 

سي وتيار الحمل ثلاثي الطور للمحطة وكذلك قياس المحطة الكهربائية ومراقبة فرق الجهد الرئي

عامل القدرة بالإضافة الى اكتشاف وانذار الحريق.تم تضمين وحدة خاصة في التصميم والتي تكون 

، حيث تتم هذه العملية تلقائياً عن طريق ( Power Factor) مسؤولة عن تصحيح عامل القدرة

والتي يمكن التحكم بها بواسطة المتحكم  ( Capacitor Banks) تنشيط مجموعة من المكثفات

لتعويض قيمة عامل القدرة  (Relays ) الدقيق الفوتون من خلال مجموعة من المرحلات المناسبة

بحيث تكون قيمته اقرب ما يمكن الى الواحد الصحيح. ان لتصحيح عامل القدرة العديد من الفوائد 

وتحسين قدرات حمل الأحمال، وتحسين الفولتية، والتي تشمل تقليل الطاقة المفقودة في النظام، 

وزيادة استقرار وكفاءة النظام. حيث يتيح النظام المقترح أيضًا التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها، كما 

 .ينظم إجراءات الصيانة الدورية للمحطة

سوب، يحتوي تصميم النموذج الأولي، المنفذ في مختبر الدراسات العليا في قسم هندسة تقنيات الحا

على خمس وحدات أساسية وهي الوحدة المنطقية والتي تتضمن متحكم الفوتون والذي يعتبر أساس 

التصميم، وأجهزة استشعار الطاقة، والاتصال بالإنترنت، والمنصات الخدمية، وهاتف محمول أو 

 جهاز كمبيوتر شخصي والتي تكون متوفرة في غرفة التحكم. وقد تم اختبار في الزمن الحقيقي

باستخدام النظام المطبق وتم عرض النتائج على المنصتين المصممتين، حيث تم عرض القيم 

المقاسة بواسطة المستشعرات لفرق الجهد وتيارات الحمل ثلاثي الطور وحساب قيمة عامل القدرة، 

وكانت نسبة الخطا في منصة الثنكسبيك عالية نسبيا بسبب التاخير الحاصل في عملية استيراد 

لومات من بورد الفوتون، اما في منصة البلينك فان نسبة الخطأ قليلة جدا بالمقارنة مع منصة المع

 .الثنكسبيك
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تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

مفاز هاني عبد 

 الله

تصرف خرسانة المساحيق الفعالة 
والمنتجة من الجزيئات النانوية 

الخرسانة والمستخدمة في تصليح 
 المتضررة

هندسة تقنيات 

 الحاسوب

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل
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 صالمُستخَلّ 

خرسانة المساحيق الفعاّلة هي واحدة من أفضل أنواع الخرسانة التي تسَتخدم كمية عالية من        

و جرعة المضاف الإسمنت البورتلاندي،  السيليكا فيوم؛ و نسبة الماء الى الاسمنت فيها قليلة 

الكيميائي لها عالية بالإضافة الى إنها لا تحتاج الى الركام الخشن. وبسبب إن هذا النوع من 

الخرسانة يتميز بمقاومته العالية جداً مع مدى واسع من الإمكانيات كالإداء الفائق في السلوك 

 .نشأت المتضررةالميكانيكي، فهي تسُتخدم للعديد من التطبيقات كإعادة تأهيل وإصلاح الم

الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة سلوك خرسانة المساحيق الفعاّلة المنتجة من الجسيمات  

 .النانوية واختبار إدائها في اعمال الإصلاح

في هذا البحث، العديد من الخلطات الخرسانية حُضِرت إما من الجسيمات النانوية أو/ و بإستعمال 

العمل التجريبي لهذا البحث كان قد قسُم إلى أربعة مراحل: التحري حول  الألياف. وبشكل عام، فإن

سلوك الجسيمات النانوية الزجاجية والجسيمات النانوية المنتجة من خبث الحديد كان في المرحلة 

الأولى من العمل التجريبي. بينما تأثير إداج الألياف، في شكل أحُادي أو هجيني، في خرسانة 

لة دُرس في المرحلة الثانية من العمل التجريبي. حيث تضََمّنت المرحلة الثالثة من المساحيق الفعاّ
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العمل التجريبي دراسة التأثير المشترك للجسيمات النانوية المدرجة بشكل مُهجّن، عندا الجرعة 

المثالية للجسيمات النانوية الزجاجية وخبث الحديد، وتسليح خرسانة المساحيق الفعاّلة بالألياف 

الأحادية والهجينية. المرحلة الرابعة من العمل التجريبي تضََمّنت التحري حول سلوك الخلطات 

  .المثالية الأربعة لخرسانة المساحيق الفعاّلة في أعمال الإصلاح ومقارنتها مع الإيبوكسي

% 7.9% من الجسيمات النانوية الزجاجية مع 7.9أشارت نتائج البحث الى إن استخدام             

من الجسيمات النانوية المنتجة من خبث الحديد بشكل هجيني، يكُسِب الخرسانة اعلى زيادة في 

ميكا  019.017ميكا باسكال،  07.994المقاومة ونتيجة لذلك فإن مقاومة الإنضغاط وصلت الى 

م يوم على التوالي. كما إن إستخدا 01، 72، 2ميكا باسكال عندا عمر معالجة  012.704باسكال، 

% ألياف 1.79% ألياف السيزال مع 1.79% ألياف المايكرو ستيل و 0.9الألياف الهجينية )

%. حيث  7الشعر البشري( بإمكانه ان يعُوَض عن إستخدام ألياف المايكرو ستيل الأحادية بنسبة 

 % الياف المايكرو ستيل قدمت اعلى زيادة في مقاومة7 بإن خرسانة المساحيق الفعاّلة المسلحّة 

 .الانضغاط، مقاومة الانحناء، مقاومة الشد المباشر عندا أعمار مختلفة من المعالجة

% 7.9فيما يتعلق بالعينات الخرسانية الحاوية على الجرعة المثالية للجسيمات النانوية )            

 % جسيمات نانوية مُنتجة من خبث الحديد(، فقد أظهرت النتائج7.9جسيمات نانوية زجاجية مع 

% 0.9لخرسانة المساحيق الفعاّلة المسلحّة بالألياف الهجينية )  I20  الى إن مؤشر الصلابة

  مايكرو ستيل

% 7 ب% ألياف الشعر البشري( كان اعلى من تلك المسلحّة 1.79% ألياف السيزال مع 1.79و 

السيزال  %الياف1.9%الياف مايكرو ستيل مع 0.9الياف المايكرو ستيل الأحادية او الهجينية )

%الياف الشعر البشري(. بينما قيمة مقاومة الإنضغاط، مقاومة الشد المباشر، مقاومة 1.9او

% من ألياف المايكرو ستيل و بشكل 7و معامل المرونة وصلت الى ذروتها عندا إدراج   ء،الإنحنا

 .أحادي في الخلطة الخرسانية

بة من فحص القص الثنائي السطح، القص من ناحية أخرى، أظهرت النتائج المُكتسََ             

المائل، الإنشطار، الإنحناء، والسحب للعينات المتكونة من خرسانة المساحيق الفعاّلة والخرسانة 

واعدة في  ةالاعتيادية الى صلاحية إستخدام خرسانة المساحيق الفعاّلة المحضّرة في هذا البحث كماد

% 7.9لفعاّلة الحاوية على الجسيمات النانوية )أعمال الاصلاح. حيث إن خرسانة المساحيق ا



 
 

70 

% 7 ب% جسيمات نانوية مُنتجة من خبث الحديد( والمسلحّة 7.9جسيمات نانوية زجاجية مع 

الياف المايكرو ستيل قدمت أفضل إداء خلال فحص القوة الرابطة لها والذي تم إجراءه بفحص 

الرابطة لخرسانة المساحيق الفعاّلة المسلحّة الإنحناء وفحص الشد الغير المباشر. بينما المقاومة 

% ألياف الشعر البشري( 1.79% ألياف السيزال مع 1.79% ألياف المايكرو ستيل و 0.9)ب

% جسيمات نانوية 7.9% جسيمات نانوية زجاجية  مع  7.9والحاوية على الجسيمات النانوية )

ص الثنائي السطح، القص المائل، من خبث الحديد( قدمت اعلى قيمة لها خلال فحص الق تجةمُن

 .والسحب

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

 المناقشة

مجموعة الخدمات الموسعة  عمر خالد محمد
وموازنة الاحمال في الشبكات 

 اللاسلكية المحلية

هندسة تقنيات 

 الحاسوب

الكلية التقنية الهندسية/ 

 الموصل
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 المستخلص

من المستخدمين مع أنواع التطبيقات المختلفة على الشبكات اللاسلكية ونتيجة  بسبب العدد الكبير

لحركة المرور الضخمة على نقاط الوصول والتي تضعف من اداء الشبكة، أصبح من الضروري 

تنفيذ عملية موازنة الحمل على هذه الشبكات وتوزيع الحمل بطريقة عادلة بين نقاط الوصول. إن 

زنة الحمل هو الوصول الى استخدام مثالي للمصادر، رفع الإنتاجية للحد الغرض من عملية موا

 .الاقصى، تقليل وقت الاستجابة، وتجنب الحمل الزائد

إن الهدف من هذه الدراسة هو البحث في تأثير عملية موازنة الحمل على الشبكات اللاسلكية 

لكية محلية على جزئيين، الجزء المحلية. تم تنفيذ عملية موازنة الحمل بواسطة تصميم شبكة لاس

في الجزء البرمجي تم تصميم  .(Software and Hardware ) البرمجي والجزء العملي

المحاكي للشبكات لتقييم اداء الشبكة.  (++OMNeT) وتنفيذ شبكة لاسلكية محلية باستخدام برنامج

 Unbalance and) تمت محاكاة الشبكة في سيناريوين سيناريو غير متوازن وسيناريو متوازن

Balance)  عقدة متنقلة(. ايضاً  21عقدة متنقلة و 41حيث ان كل سيناريو نفذ في حالتين )مع

العقد المتنقلة ارتبطت بشكل عشوائي مع خمس نقاط وصول. في السيناريو المتوازن، وحدة موازن 

ل وحدة موازن الحمل أضيفت الى الشبكة وربطت مع نقاط الوصول من خلال النظام الموزع. تعم
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 (Threshold) الحمل بواسطة خوارزمية موازنة الحمل المقترحة والتي تعتمد على قيمة عتبة

 .محددة مسبقاً لعدد الحزم المستلمة من قبل كل نقطة وصول

أظهرت نتائج المحاكاة أن الخوارزمية المقترحة حسنت من اداء الشبكة لعاملين هما الانتاجية ووقت 

هذا التحسن يتغير مع تغير عدد  .(Throughput and Response time) الاستجابة

المستخدمين. بالمقارنة مع الحالة الغير متوازنة بلغت أعظم قيم للتحسن في الحالة المتوازنة عند 

٪ للإنتاجية ووقت الاستجابة على التوالي حيث يمثل الاداء المثالي 6,10٪ و 02,66مستخدم  91

مستخدم يبدأ اداء الشبكة بالانحدار بسبب الحمل  91خدمين لأكثر من للشبكة، وعند زيادة المست

ً الخوارزمية المقترحة قدمت اداء افضل عند  المرتفع الذي يسبب تصادم اكثر في الشبكة. ايضا

 .مقارنتها مع خوارزميات اخرى تحت ظروف محاكاة مشابهة

ي وصول مسيطر عليها بواسطة في الجزء العملي تم تصميم شبكة لاسلكية محلية تتألف من نقطت

(Mikrotik RouterBoard 951 في هذا الجزء تم تنفيذ عملية موازنة الحمل من خلال .)

السيطرة على مدى إرسال نقاط الوصول. أظهرت النتائج لعاملين هما حجم حركة المرور و 

اوياً بين ( بأنه تم توزيع الحمل بشكل اكثر تسTraffic volume and Throughputالانتاجية )

نقطتي الوصول عند تقليل مدى إرسال نقطة الوصول المحملة بشكل زائد والذي يؤدي الى منع 

 وصول المستخدم الواقع في منطقة تغطيتها وبالتالي ارتباطه مع نقطة الوصول الاقل حملاً.
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